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ALBANILERIA Y ACABADOS

Demolicion a mano elementos de concreto (muro, vitropso y firme de
concreto), incluye: apile del material.

Muro de tabique 6 x 12 x 24 cms hecho a mano de 12 cm de espesor,
junteado con mezcla calhidra arena 1:5 de proporcion, con espesor
promedio de 1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts.

Aplanado fino en muros con mr c-cl-a 1:1:6, e= 2.5cm, y h= 3.00m,
incluye:dosificacion y mezcla manual de materiales.

Pintura vinilica comex real flex acrilico c/r, en muros y plafones,
acabados con mezcla fina, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye:
dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la
superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de
distancia horizontal.

Piso de loseta interceramic romanica de 1! 30x30 cm., asentado con
mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua,
incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de
distancia horizontal.

COLOCACION DE PUERTAS Y/O VENTANAS EXISTENTES
INCLUYE SOLDADURA, RESANES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

Impermeabilizacion a base de aero Uniplas SBS 3.5 VG, fibra de vidrio
granulado color rojo de 3.5 mm, Impermeabilizante prefabricado con
ventilacion antibolsas de aire a base de bitumen modificado SBS
soldable con soplete, Alto Desempeiio Plus.

Limpieza en recubrimientos vitrificados, con detergente en polvo, agua y
acido muriatico.

INSTALACION ELECTRICA

Suministro, armado, colocacion y conexiéon de gabinete de sobre poner
equipado con balastro electronico, 2 lamparas fluorescentes de 32 watts
ahorro de energia en tubo T-8 (compatible con la balastra) difusor de
acrilico de 122x23 cm. lamina esmaltada calibre #26 inc. Base kulka con
segura, material de fijacion con 4 anclas, fulminante #22 y pruebas.

Suministro y colocacion de tablero de distribucién general tipo QO,
marca square D, incluye: material, mano de obra herramienta y todo lo
necesario para su buen funcionamiento.

Suministro y colocacion de interruptor termomagnético de 1 polo de
15x50 amp. tipo QO, incluye: conexion y prueba.

Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 2 polos de 15
x 50 amp. Tipo QQ, incluye: conexion y prueba.

Salida de contacto monofasico polarizado duplex de 15 AMP. AH con
caja de lamina y tubo conduit p.d. de diametro de 13mm y 25m Incluye
todo lo necesario para su buen funcionamiento. £3%

Salida de alumbrado o contacto con caja de Iémmq‘ gal
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conduit p.d. en diametro de 13 y 25 mm, conductores marca marca
condumex tipo THW LS 90° cal. #10 al 14. Incluye: contra, moniiores, 3
capas de cinta de aislar plastica scoth # 33, 3% de desperdicio y 3 % de
puntas.

02012 Excavacion de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material m3 11.20
tipo Il, zona A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta

02080 Relleno con material producto de excavacién en capas de 20 cm de m3 11.00
espesor, compactado a 90% P.P.S con el compactador de placa marca
Dynapac modelo CM13 cap. 5400 VPM, incluye mano de obra y
herramienta.

MURC Muro de acomerida a base de tabique rojo recocido de 1.50 x 2.00 pza 1.00
metros, incluye: base soquet, quinta terminal, varilla coperweld,
conector, tuberia conduit p.d.g. De 13 mm, tubo cunduit p.g.g. De 32
mm, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecuci+on.

TUBO Suministro e instalacion de tuberia P.V.C. Pesado de 32 mm. Incluye: m 70.00
materiales, herramientas, cortes, pegamento, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

COND Suministro y colocacion de conductor de cobre con aislamiento THW- m 220.00
LS/THHW, 600 Volts, calibre #4 AWG, marca condumex o similar,
incluye: materiales, tendido, guiado, mano de obra y herramienta.

COND Sumuinistro y colocacion de conductor de cobre con aislamiento THW- m 72.00
LS/THHW, 600 Volts., aislamiento THW-LS/THHW, marca condumex

REGP Suministro y colocacion de registro prefabricado a base de concreto pza 4.00
F'c= 250 Kg/cm2 de 40 x 40 cms., incluye: excavaciéon, marco y
contramarco metalico de angulo de 3/16" x 1 1/4" y tapa.

Total de INSTALACION ELECTRICA

RED VOZ Y DATOS

SALID Salida para equipo de voz y datos incluye tuberia conduit p.g.g. De 32 pza 31.00
mm y 19 mm., condulets de 32 mm, curvas p.g.g. Tubo P.V.C. De 32
mm, registros de 40 x 40 soportes de unicanal y solera, placa de 1y 2
ventanas, Jacks Cat.5, cable UTP Cat.5, ponchado de Jack, testeo,
ranura y resanes en muro a base de yeso, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ENLAt Enlace punto a punto para servicio de Internet a base de antenas, pza 1.00
incluye: Mastil, antenas, direccionamiento, switch, mano de obra,
equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

RACK Suministro e instalacion de gabinete de 9 unidades con capacidad para pza 1.00
montar equipos y accesorios de 19" de ancho construido en estructura
de lamina de acero y acabado color humo, ademas de marco posterior
para abrirse totalmente el gabinete, incluye: chapa y llave de cuenta con
preparacion para extractores y para 4 acometidas para_tubo de un
diametro minimo de 1" de diametro, panel de parcheo modid ‘r(", 5&&%24
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unidad, contard con una charola de montaje de equipo de
telecomunicaciones metalica de 19" x 15", acabado en color negro mate,
empotrado a 30 cms. Abajo del plafon en el sitio que indique el proyecto.

Total de RED VOZ Y DATOS
Total de ALBANILERIA Y ACABADOS

Subtotal de Presupuesto
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