MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FrReSNILLO

OBRA:

M. AFUIITHALD 1N 206

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,

BANQUETA, GUARNICION.
UBICACION:  CALLE PATILLOS, COL. FRANCISCO GOYTIA.

ENTRE:

C. LASALLE Y C. PIRAMIDE DEL SOL.

LOCALIZACION:  FRESNILLO, ZAC.
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FECHA: 18/ MARZO / 2015
PRESUP.: MAR15 PH 05
AREA:  2,44485 M2
HOJA: 1

Presupuesto

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad Precio unitario Total
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DIRECTOR DE OBRAS
SERVICIOS PUBLICOS

DEMOLICION CON MAQUINARIA DE GUARNICION Y
BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE: APILE
PARA SER CARGADO HASTA UNA DISTANCIA DE 20.00 M
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LAS
NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES (S.C.T.), NORMA N - CTR-CAR-1-02-013/00,
NORMAS Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS.

DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO, DE CONCRETO
SIMPLE DE 15 CM Y CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM. DE
ESPESOR EN FIRMES Y PISOS, EN PAVIMENTO; INCLUYE:
APILE PARA SER CARGADO HASTA UNA DISTANCIA DE
20.00 M POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO
A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.), NORMA N -
CTR-CAR-1-02-013/00, NORMAS Y  REFERENCIAS
COMPLEMENTARIAS.

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE
DE ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

EXCAVACION EN CORTE EN CAJA SOBRE TERRACERIA
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL Il DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (N-CTR-
CAR-1-01-003/11) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS ,
P.U.O.T.; INCLUYE; LA COMPACTACION DEL FONDO DEL
CORTE AL 95% PROCTOR. ( ACARREO HASTA 10 KM)

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X
30 CM., DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2; AGR.
MAX. 1 1/2", INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO,
COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA,
ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD
HORIZONTAL, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

BASE HIDRAULICA 100% MATERIAL DE BANCO,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON
MEDIOS  MECANICOS; INCLUYE: LA  HUMEDAD
NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, COMPACTADA AL
100% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS MECANICOS
P.U.O.T., DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES S.C.T. (N-
CTR-CAR-1-04-002/11) Y REFERENCIAS
COMPLEMENTARIAS, P.U.O.T., EN AREA DE BANQUETAS.

BASE HIDRAULICA 100% MATERIAL DE BANCO,
COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON
MEDIOS MECANICOS; INCLUYE: LA  HUMEDAD
NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, COMPACTADA AL
100% DE P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS MECA COS

P.U.O.T., REMACUERDO A ESPECIFICACIQNES»®
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FrESNILLO

OBRA:

M AUt 1% 1016

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,

BANQUETA, GUARNICION.
UBICACION:  CALLE PATILLOS, COL. FRANCISCO GOYTIA.

ENTRE:

C. LASALLE Y C. PIRAMIDE DEL SOL.

LOCALIZACION:  FRESNILLO, ZAC.
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FECHA: 18/ MARZO / 2015
PRESUP.: MAR15 PH 05
AREA:  2,44485 M2
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CTR-CAR-1-04-002/11) Y REFERENCIAS
COMPLEMENTARIAS, P.U.O.T., EN AREA DE ARROYO DE
CIRCULACION.

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE
DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA
F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00
MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DE 15 CM
DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250
KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2", ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
DESPERDICIOS, CIMBRA, ACARREOS A 20.00 MTS. DE
LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA
SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO
ESPECIAL PARA GUARNICIONES Y TOPES DE
CONCRETO, CON DESARROLLO DE 30.00 CM, A DOS
MANOS TERMINADO UNIFORME INCLUYE: LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES,
DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES
Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA CON
MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
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PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
CON ESPESOR DE 5 CM.

CENTRO DE CALLE

GUARNICION DE CONCRETO
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TERRENO NATURAL — MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85%
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