AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: Rehabilitacion de domo FRESNILLO, ZACATECAS
de 20 x 25 metros.

UBICACION: Escuela Primaria

Mariano Gerardo L6pez

Comunidad de Rioo Florido fecha: 25 de mayo 2017
Fresnillo, Zacatecas

Presupuesto

Precio
‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL

REHABILITACION DE DOMO DE 20.00 X 25.00 METROS EN ESCUELA T
PRIMARIA "MARIANO GERARDO LOPEZ", COMUNIDAD DE RIO
FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.

PRELIMINARES

MFOC LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 x 2.00 m, SOPORTES DE 1.20 PZA 1.00
M. LIBRES POR PIEZA, INCLUYE: PTR DE 3"X2", LAMINA LISA
CALIBRE 18, TUBULAR DE 2"'X2" HABILITADO DE MATERIALES,
PINTURA GENERAL Y ROTULADO.

MFOC TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE M2 480.00
ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Total de PRELIMINARES

CIMENTACIONES

MFOC Corte con maquina cortadora de 14" para piso de concreto de 10 cms. De m 60.00
espesor

MFOC DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICC m2 22.50
CON ESPESOR DE 15 CM.

MFOC DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS m3 3.60
ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO

MFOC EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE M3 27.90
AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO "B", PROFUNDIDAD DE
0.00 A 2.00 M.

MFOC PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL M2 22.50

AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL.

MFOC RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 22.99
ZANJA COMPACTADO CON PISON DE METAL DONDE EL AREA LO
PERMITA, CON HUMEDAD OPTIMA PARA GARANTIZAR UNA
COMPACTACION ADECUADA.

MFOC ZAPATA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL pieza 10.00
AGREGADO MAXIMO 1 1/2" F'C=250 KG/CM2, VARILLA # 4 A CADA 10
CM, DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, PERALTE DE 25.00
CM., INCLUYE: HABILITADO, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,
COLADO VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE
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DISTANCIA HORIZONTAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ( SECCION: 1.30X1.30 MTS.)

DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL,
AGREGADO MAXIMO 1 1/2", F'C= 250 KG/CM2, 8 VARILLAS. NO. 4,
ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM, INCLUYE CIMBRADO,
DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,
COLADO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE
DISTANCIA HORIZONTAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (SECCION: 0.45 X 0.45 X 0.75
MTS)

FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL
F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 10 CM DE ESPESOR
. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
ACARREOS DE MATERIALES A 2000 MTS. DE DISTANCIA
HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Desmontaje de estructura(armadura existente) para cubierta metalica,
incluye: andamios, grua, consumibles y mano de obra.

Desmontaje de columnas para cubierta metalica existente, incluye:
andamios, grua, consumibles y mano de obra

Desmontaje de mon-ten y crucetas de angulo entre columnas para
cubierta metalica existente, incluye: andamios, grua, consumibles y mano
de obra.

Colocacién de columna existente, incluye: pintura anticorrosiva y esmalte,
materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra.

Suministro y colocacién de angulos de 1 1/2"x1/4 y 1"x1/4", P.T.R. de 1"
cal.14(0.075) para reforzar armadura primaria existente (en base a
memoria de calculo realizada ya que no cumplia con especificacion).
Incluye: montaje hasta una altura de 8.00 metros, equipo, herramienta,
consumibles, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte, mano de obra.

Suministro, habilitacion y colocacién de monten de 7" cal. 14 (disefio
segin PROYECTO), angulo DE 4"X1/4" DE 25 cm., para fijar monten a
estructura, INCLUYE: Montaje hasta una altura de 8.00 MTS. equipo,
herramienta, consumibles, fondo anticorrosivo,pintura esmalte y mano de
obra.

SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE CONTRAVENTEO
PARA RIGIDIZAR ESTRUCTURAS A BASE DE VARILLA LISA DE 3/4",
INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS. EQUIPO,
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HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA
ESMALTE Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE CONTRANFLANBEO
PARA RIGIDIZAR ESTRUCTURAS A BASE DE VARILLA LISA DE 3/8",
INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS. EQUIPO,
HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA
ESMALTE Y MANO DE OBRA.

Colocacion de soporte (ya existentes) para contravientos en marcos
principales a base de angulo de 2" x 1/4" (mca L1051 x 6), incluye:
montaje hasta una altura de 8.00 mts, equipo, herramienta, consumibles,
fondo anticorrosivo y mano de obra.

SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE CANALON PARA
DESAGUE PLUVIAL A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26,
CON DESARROLLO DE 0.90 M. INCLUYE SELLADOR SIKAFLEX,
ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO,
ANDAMIAJES, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO LISO DE PVC DE
4", REFORZADO, PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE:
CONEXIONES, CODOS, PEGAMENTO DE PVC, FIJACION, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NO METALICO PARA
RELLENAR HUECO ENTRE DADOS Y PLACAS DE ACERO, INCLUYE:
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Suministro, habilitacion y colocacién de lamina galvanizada ondulada
TERMINIUM ZINTRO TO-100, acanalada, R-101 OS, cal.24, incluye:
montaje hasta una altura de 8.00 mts, equipo, herramienta, consumibles y
mano de obra.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1" DE DIAMETRC
LISO X 0.80 MTS. DE LARGO, ACERO A-36, INCLUYE TUERCAS Y
RONDANAS DE ALTA RESISTENCIA. ( 4 PIEZAS)

Total de CIMENTACIONES

ARMADURA A-2 (CABRILLAS SECUNDARIAS)

SUMINISTRO, HABILITACION, COLOCACION DE CUERDA SUPERIOR
A BASE DE PTR DE 2"X2"X 0.11", (DISENO SEGUN PROYECTO) ,
INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS., EQUIPO,
HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, FONDO ANTICORROSIVO Y
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PINTURA ESMALTE Y MANO DE OBRA.

MFOC SUMINISTRO, HABILITACION, COLOCACION DE CUERDA INFERIOR A
BASE DE PTR DE 2"X2"X 0.11", (DISENO SEGUN PROYECTO) ,
INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS., EQUIPO,
HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, FONDO ANTICORROSIVO Y
PINTURA ESMALTE Y MANO DE OBRA.

MFOC SUMINISTRO, HABILITACION, COLOCACION DE CUERDA EN
DIAGONALES A BASE DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2 X 0.125" (DISENO
SEGUN PROYECTO) , INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE
8.00 MTS., EQUIPO, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, FONDO
ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE Y MANO DE OBRA.

Total de ARMADURA A-2 (CABRILLAS SECUNDARIAS)

LIMPIEZA Y ACARREO

MFOC LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUY!
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MFOC ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA
DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA A MANO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

Total de LIMPIEZA Y ACARREO

Total de REHABILITACION DE DOMO DE 20.00 X 25.00 METROS EN
ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GERARDO LOPEZ", COMUNIDAD DE
RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.

Subtotal de Presupuesto
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