H. AYUNTAMIENTO

dOBRA: Reh.ab‘ilitacién de Red DIRECCION DE 23 DE OCTUBRE 2017
e Abastecimiento de DESARROLLO SOCIAL
Agua Potable

Varias Calles de Colonia Esparza FRESNILLO, ZACATECAS
Fresnillo, Zacatecas

Presupuesto
Clave Descripcion Unidad Cantidad
'AP-MPIOF REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION COL. B
ESPARZA
PRELIMINARES
MFOC-010: Limpieza y trazo en el 4rea de trabajo para cepa de m2 1,958.23

agua potable estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, incluye estacado, encalado, trabajos
topograficos, herramienta, equipo, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

DEMOLICION

MFOC-0101 RUPTURA DE CONCRETO HIDRAULICO CON M3 293.73
MARTILLO NEUMATICO.
EXCAVACION

MFOC-0201 Excavacién con maquina en cepas en terreno clase |, m3 1,127.41

zona con material 0-100-0, (0% tierra,100% tepetate,
0% roca) de 1.50 mts a 2.50 mts de profundidad.

MFOC-0201 Excavacién con maquina en cepas en terreno clase m3 483.17
I, zona con material 0-0-100, (0% tierra,0%
tepetate,10 0% roca) de 1.50 mts a 2.50 mts de
profundidad.

MFOC-0207 Plantilla de arena en cepa para apoyo de tuberia de m3 195.82
10 cm de espesor incluye: material, mano de obra y
acarreo a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia

horizontal.

MFOC-0207 Compactacion de base de tepetate al 85% Proctor m3 1,477.82
estandar con compactador liso vibratorio Caterpillar
CS563 D.
SUMINISTROS

MFAP-3012 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUuBO ML 2,774.82
HIDRAULICO PVC DE 3" RD 26

MFAP-3013 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ML 419.05

HIDRAULICO PVC DE 4" RD 26

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. (NOM-013-

CONAGUA-2000)

MFAP-0101 Tuberia de PVC hidraulico de cementar de 76 mm de mi 2,774.82
diametro

MFAP-0102 Tuberia de PVC hidraulico de cementar de 38 mm de mi 419.05

*
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Descripcion

Unidad

Cantidad

diametro

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE PVC DE
3" A 6" DE DIAMETRO

ACARREOS

ACOSTILLADO DE TUBERIAS POR MEDIOS
MANUALES COMPACTADOS CON PIZON DE
MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION

ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE
DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION
DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A UNA
DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA A MANO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

Acarreo sobre camién de volteo de 7 m3 de material
tipo C, primer kildmetro, sobre camino de terraceria.

Acarreo de tierra en carretilla a 20.00 mts de distancia
horizontal. Incluye carga y descarga.

Acarreo sobre camion de volteo de 7 m3 de
materiales producto de ruptura, demolicion, primer
kilometro, sobre camino pavimentado.

Extraccion de material para plantila y relleno
compactado

Acarreo de escombro producto de demoliciones y/o
excavaciones en camion de volteo fuera de obra a
una distancia de 10 km. Incluye carga con maquina,
equipo y herramienta.

Acarreo 1er km de roca en camion de volteo,
descarga a volteo en camino.

Plano terracerias lomerio suave revestido, lomerio
pronunciado, pavimentado.

Acarreo en carretilla

A 20 metros, incluyendo carga de material producto
de excavacion.

Acarreo en el primer km de materiales, producto de
ruptura, demolicion y excavacion, incluye carga y
descarga a volteo.

Plano terracerias lomerio suave revestido, lomerio
pronunciado, pavimentado.
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Presupuesto
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~ FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO
VIBRADO Y CURADO
RECONMA: Reposicion de Concreto hidraulico de una F'c= 250 m2 1,762.40

kg/cm? con malla electosoldada de refuerzo y un
espesor de 15 cms. Incluye corte, maniobras locales,
materiales, mano de obra en todo el perimetro de la
unidad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

RECONEM Reposicion de Concreto de Emulsion Asfaltica de 7.5 m2 195.82
cms. de espesor, Incluye Riego de Liga y Terminado
con Bombeo de Acuerdo a nivelacion de calles,
maniobras locales, materiales, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

24 Reposicion de Concreto Hidraulico de una f'c= 250 M2 1,762.40
kg/cm? con malla electosoldada de refuerzo y un
espesor de 15 cms. Incluye corte, maniobras locales,
materiales, mano de obrasellotex en todo el perimetro
de la unidad y todo lo necesario para su correcta
ejecucion..

25 Reposicion de Concreto de Emuision Asfaltica de 7.5 M2 195.82
cms. De espesor, Incluye Riego de Liga y Terminado
con Bombeo de Acuerdo a Nivelacion de Calles,
maniobras locales, materiales, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion..

MFAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS
ESPECIALES DE SEGUN NOM-013-CONAGUA-2000

SUM-MPPL CODO DE 22° DE PVC DIAMETRO 76 MM (3") PZA 23.00
SUM-MPPL Codo de 22° de PVC de diametro 100 mm (4") PZA 1.00
SUM-MPPL CODO DE 22° DE PVC DIAMETRO 152 MM (6") PZA 2.00
SUM-MPPL Codo de 45° de PVC de diametro 76 mm (3") PZA 2.00
SUM-MPPL Codo de 45° de PVC de diametro 100 mm (4") PZA 1.00
SUM-MPPL CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 76 MM (3") PZA 3.00
MFAP-0307 Valvula de compuerta asiento de bronce de 76 mm ( PZA 1.00
3"
MFAP-0309 Valvula de compuerta asiento de bronce de 152 mm ( PZA 2.00
4
MFAP-0390 Valvula de compuerta asiento de bronce de 304 mm ( PZA 2.00
12" .
MFAP-0391 Valvula de compuerta asiento de bronce de 457 mm ( PZA 1.00
18»)
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) Presupuesto
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SUM-MFAP EXTREMIDAD BRIDADA PVC 76 MM (3") PZA 1.00 -
SUM-MFAP EXTREMIDAD BRIDADA PVC 152 MM (6") PZA 2.00
SUM-MFAP Extremidad bridada de PVC de 304 mm (12") PZA 2.00
SUM-MFAP Extremidad bridada de PVC de 457 mm (18") PZA 1.00
SUM-MHP\V  CRUZ PVC 76 MM (3") PZA 6.00
SUM-MHPV  Cruz de PVC de 152 mm (6") PZA 1.00
SUM-MHPV  Cruz de Acero al carbon bridada de 304 mm (12") PZA 1.00
MFAP-BRI3 BRIDADA CEMENTABLE PVC 76 MM (3") PZA 1.00
MFAP-BRI6 BRIDADA CEMENTABLE PVC 152 MM (6") PZA 1.00
MFAP-RE6 Reduccién 6" x 3" PVC PzZA 4.00
MFAP-RE4 Reduccioén 4" x 3" PVC PZA 1.00
MFAP-RE1: Reduccién 12" x 6" PVC PZA 2.00
MFAP-RE1. Reduccioén 12" x 3" PVC PZA 1.00
MFAP-RE1¢{ Reduccion 18" x 12" Fo.Fo. PZA 1.00
MFAP-0208 Te de PVC de 76 mm (3") PZA 33.00
MFAP-0208 Te de PVC de 304 mm (12") PZA 4.00
MFAP-0208 Te de PVC de 152 mm (6") PZA 4.00
MFAP-0415 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO T- PZA 4.00
2 116 X 116 X 0.9. INCLUYE MARCO,
CONTRAMARCO Y TAPA.

MFAP-0504 Tornillo AG 3"x5/8" con tuerca PZA 84.00
MFAP-3008 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3" PZA 2.00
MFAP-3011 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 6" PZA 4.00
MFAP-3050 Empaque de Neopreno de 304 mm (12") PZA 7.00
MFAP-3051 Empaque de Neopreno de 457 mm (18") PZA 2.00
MFAP-3052 Interconexion de tuberia proyecto a tuberia existente, PZA 4.00

incluye piezas especiales de diferentes @, lote
completo de piezas especiales de PVC y Acero,
bombeo de achique con bomba propiedad del
contratista, Excavacion con maquinaria de rotomartillo
y excavadora, tornillos, empaques de neopreno y
acomodo de tuberia existente para su acople al
mismo nivel del proyecto, en horas aprobadas por el
organismo operador 'y prueba hidrostatica,
herramienta menor y anuncios propiedad de la
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Clave

MFAP-3053

RECONMA!

Descripcion

empresa para la desviacion o paro de trafico y
permisos de delegacion de Transito. Corte, Ruptura y
Reposicion de Concreto hidraulico de 15 cm. de
espesor y f'c = 200 kg/cm?, hasta asegurar que la
tuberia se encuentra vacia.

Cancelacion de Tuberia existente, incluye tapén de 3"
de @ Excavacion, corte ruptura y reposicion de
concreto de fc= 200 kg/cm? con malla electro
soldada de 6 X 6, afine y compactacion al 90 %
proctor, atraque y prueba hidrostatica, bombeo de
achique con motobomba de 6" propiedad del
contratista, afine y limpieza. Herramienta menor y
anuncios propiedad de la empresa, para la desviacion
o paro de trafico, y permiso de delegacion de Transito.

Fabricacion y colado de concreto F'c =200 kg/cm2
vibrado y curado para atraques para proteccion de
deflexiones de tuberia

Unidad Cantidad

PZA 19.00

m3 3.20
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CIRCUITO UNARES—PRIMAVERA

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

DESCRIPCION
CODO DE 22° DE PVC DE DIAMETRO 76 MM (3]
CODO DE 22 DE PVC DE DIAMETRO 100 MM (£}
CODO DE 22 DE PVC DE DIAMETRO 152 MM (6')
CODO DE 22° DE PVC DE DIAMEIRO 304 MM (12)
CODO DE 45° DE PVC DE DIAMETRO DE 76 MM (3]
CODO DE 45° DE PVC DE DIAMETRO DE 100 MM (4 |
CODO DE 45° DE PVC DE DIAMETRO 152 MM (6]
CODO DE 45° DE PVC DE DIAMETRO 304 MM (17)
CODO DE 90° DE PVC DE DIAMETRO 76 MM (3
VALVULA COMPUERTA DE DIAMETRO 76 MM (3')
VALVULA COMPUERTA DE DIAMETRO 152 MM (6')
VALVULA COMPUERTA DE DIAMETRO 304 MM (1Z)
VALVULA COMPUERTA DE DIAMETRO 457 MM (18]
EXTREMIDAD BRIDADA DE 76 MM (3')

EXTREMIDAD BRIDADA DE 152 MM (¢}
EXTREMIDAD BRIDADA DE 304 MM (17)
EXTREMIDAD BRIDADA DE 457 MM (18)
CRUZ DE PVC DE 76 MM (3

CRUZ DE PVC DE 152 MM (6]

CRUZ DE ACERO BRIDADA DE 304 MM (12')

BRIDA PVC CEM. 76 MM (T}

BRIDA PVC CEM. 152 MM (')

BRIDA PVC CEM. 304 MM (17

REDUCCION 6'X 3' PVC

REDUCCION 4'X 3' PVC

REDUCCION 12'X 6 PVC

REDUCCION 1Z7'X 3 PVC

REDUCCION 18X 17 Fo. Fo.

TE DE PVC DE 76 MM (3]

TE DE PVC DE 152 MM (61

TE DE PVC DE 304 MM (12)

‘CAJA DE VALVULAS X8

CAJA DE VALVULAS VI

TORNILLO AC. GALY. 3'X 5/8°

EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM (3

EMPAGUE DE NEOPRENO DE 152 MM (6')

EMAGUE DE NEOPRENO DE 304 MM (1Z)
EMPAQUE DE NEOPRENO DE 457 MM (18)
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ORIENT?‘CION

CROQUIS DE LOCALIZACION

DATOS DE PROYECTO

SIMBOLOGIA
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PROYECTO
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