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PRELIMINARES

MFOC-020819

ANCLAJE DE CASTILLO EN CADENA DE DESPLANTE; INCLUYE: DEMOLICION
A MANO EN SECCION 20 X 15 X 20 CM., ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE
rDEMOUCIONES A UNA DISTANCIA DE 20 MTS. EN TRAYECTORIA HORIZONTAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES.

PZA

9.00

MIFOC-020148

EXCAVACION EN CORTE A MANO, DE TERRENO EN AREA DE ANDADORES
CON UN ESPESOR DE 10 CM EN MATERIAL TIPO "B"; INCLUYE: ACARREO DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 20 MTS. DE
|DISTANCIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES.

M3

6.15

MFOC-010218

ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE
10 KM. INCLUYE: CARGA CON MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M3

8.10

ESTRUCTURAS PLANTA BAJA

MFOC-020636

CADENA DE DESPLANTE, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO
CON 4 VAR. DE 3/8", Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM: INCLUYE CONCRETO
HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO PARA CONCRETO
EN PROPORCION 1 KG POR BULTO DE 50 KG, ARMADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE
MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA EQUIPO Y
HERRAMIENTAS. (SECCION 0.15X0.20 M)

ML

10.30

MFOC-051012

CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200
KG/CM2-3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS RN. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C
20 CM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD
HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

ML

21.80

MFOC-050104

MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14
CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE
1.5 CM ACABADO COMUN, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS,, INCLUYE:
|MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREQS DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

M2

9.50

MFOC-050924

CADENA DE CERRAMIENTO, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM: INCLUYE
CONCRLTO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, IMPERMEABIIZANTE
INTEGRAL EN POLVO PARA CONCRETO EN PROPORCION 1 KG POR BULTO DE
50 KG, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO,
DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
|MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS. (SECCION 0.15X0.20 M)

ML

10.30

ESTRUCTURAS PLANTA DE AZOTEA

MFOC-0. 6

CADENA DE DESPLANTE, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO
CON 4 VAR. DE 3/8", Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM:: INCLUYE CONCRETO
HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO PARA CONCRETO
EN PROPORCICON 1 KG POR BULTO DE 50 KG, ARMADO, CIMBRADO,

DE! BRADO, COLADO, VIBRADO, CURADOQ, DESPERDICIOS, ACARREOS DE
JMATERJALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA EQUIPO Y
HE\ ENTAS. (SECCION 0.15X0.20 M)

‘
/

ML

34.00

ARG, ALFONSO HERNAN

} A,
DIRECTOR DE DE&A&(‘Q’ROL &%{ Y OBRAS PUBLICAS

Al

AREA DE COST ESUPUESTOS

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA
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CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200
KG/CM2-3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C
20 CM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
MFOC-051012 |DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20,00 MTS. DE LONGITUD ML
HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

32.00

MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14
CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE
1.5 CM ACABADO COMUN, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS,, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE
d d g M2
MFOC-050104 MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

40.25

COLUMNA DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 8 VARILLAS
|DEL NO. 4 Y CON ESTRIBOS DE 3/8" @ 10 CM EN TODA SU LONGITUD CON
TAMARIOS MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/4", CONCRETO ELABORADO EN OBRA

CON REVOLVEDORA; INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, ML
MFOC-051124 DESPERDICIOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO,
CURADO (SECCION 30 X 30 CM)

7.80

CADENA DE CERRAMIENTO, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", Y ESTRIBOS DE 1/4” A CADA 20 CM: INCLUYE
CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL EN POLVO PARA CONCRETO EN PROPORCION 1 KG POR BULTO DE
MFOC-050924 |50 KG, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ML
DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS, (SECCION 0.15X0.20 M.)

25.60

TRABE (T-1A) A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2,
ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO. 6 EN LECHO INFERIOR Y 2 VARILLAS DEL NO.
6 EN SU LECHO SUPERIOR, 2 VARILLAS COMO BASTONES DEL NO. 6 DE 1.70
MTS DE LONGITUD DFL EJE DF LA COLUMNA Y ESTRIBOS CON VARILLA DEL NO.
3 A CADA 15 CM EN EXTREMOS Y A CADA 20 CM EN EL CENTRO; INCLUYE:
MFOC-051322 {ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, COLADO, CURADO, ML
CONCRETO PREMEZCLADO, TAMANO MAXIMO DE AGRGADO DE 3/4",
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES,
SECCION (30 X 40 CM).

12.20

TRABE (V-1B) A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C= 250 KG/CM2,
ARMADA CON 3 VARILLAS DEL NO. 5 EN LECHO INFERIOR Y 2 VARILLAS DEL NO.
5 EN SU LECHO SUPERIOR, 2 VARILLAS COMO BASTONES DEL NO. 5 DE 1.70
{MTS DE LONGITUD DEL EJE DE LA COLUMNA Y ESTRIBOS CON VARILLA DEL NO.
3 A CADA 15 CM EN EXTREMOS Y A CADA 20 CM EN EL CENTRO; INCLUYE:
MFOC-051323 [ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, COLADO, CURADO, ML
CONCRETO PREMEZCLADO, TAMANO MAXIMO DE AGRGADO DE 3/4",

| DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES,
SECCION (30 X 25 CM).

6.10

DIRECTOR DE DESARROLLO\URBANDO Y QBRAS PUBLICAS RALES
ARQ. ALFONSO HERNAND! LDE DANIEL SOTO MURILLO

AREA DE CO! PRESUPUESTOS
ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA
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TRABE (V-2B) A BASE DE CONCRETO PREMEZCiADO F'C= 250 KG/CM2,
ARMADA CON 2 VARILLAS DEL NO.4 EN LECHO INFERIOR Y 2 VARILLAS DEL NO.
4 EN SU LECHO SUPERIOR, 2 VARILLAS COMO BASTONES DEL NO. 4 DE 1.10
|MTS DE LONGITUD DEL EJE DE LA COLUMNA Y ESTRIBOS CON VARILLA DEL NO.
2 A CADA 10 CM EN EXTREMOS Y A CADA 20 CM EN EL CENTRO; INCLUYE:
MFOC-051324 |ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, COLADO, CURADO,
CONCRETO PREMEZCLADO, TAMANO MAXIMO DE AGRGADO DE 3/4",
{DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES,
SECCION (25 X 25 CM).

ML

16.60

LOSA AUGERADA DE 25 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DEL NO. 3 Y ESTRIBOS
DEL NO. 2 A CADA 10 CM EN EXTREMOS Y A CADA 20 CM AL CENTRO, INCLUYE
CASETON DE 40 X 40 X 20 CM, ARMADO, CIMBRADO, DECIMBRADO, VIBRADO,
MFOC-051436 |COLADO, CURADO, CONCRETO PREMEZCLADO, TAMANOS MAXIMOS DE
AGREGADO DE 3/4", DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MATERIALES, SECCION (25 X 25 CM).

M2

63.63

ACABADOS

APLANADO FINO EN MUROS PARTE EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3, ESPESOR DE 2.00 CM. A UNA ALTURA DE 5.00 MTS,; INCLUYE:
TEXTURIZADO EN MURO EN CUADROS DE 1.00 X 1.00 MTS DE 5 CM DE ESPESOR
MFOC-070173 |(VERIFICAR DETALLE CONSTRUCTIVO CON EL RESIDENTE DE OBRA),
[MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA

M2

173.50

APLANADO DE YESO EN MUROS A PLOMO Y REGLA 2.00 CM DE ESPESOR
PROMEDIO CON MORTERQ YESO-AGUA, HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREO DE
MFOC-150104 |MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU FJECUCION.

M2

135.00

PISO A BASE DE LOSETA DE CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD, MARCA
INTERCERAMIC O SIMILAR EN MEDIDA DE 60 X 60 CMS. LINEA IVORY, MODELO
ASTON TIPO MATE, ASENTADC CON ADHESIVO NORMAL GRIS Y BOQUILLA SIN
MFOC-060213 |ARENA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, NIVELES, RECORTES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

M2

270.00

ZOCLO DE 10 CM A BASE DE LOSETA DE CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD,
MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN MEDIDA DE 60 X 60 CMS. LINEA IVORY,
MODELO ASTON TIPO MATE, ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS Y
MFOC-060214 [BOQUILLA SIN ARENA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, NIVELES, RECORTES,
{MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML

235.00

FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CM. DE
ESPESOR, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA
GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA,
REDIMIX, REMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES,
MFOC-050816 {ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FUACION, PINTURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU
\!

COLOCACION.

M2

14.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA
L.FLEX, SOBRE EN MUROS Y PLAFONES SOBRE APLANADOS CON ACABADO
O, INCLUYE: APLICACION A DOS MANOS, SELLADOR VINILICO, REBABEAR,
- % PIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA,
MIAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DIRECTO

S

M2

1436.00

ARQ, ALFONSO HERNANGYEZ VALD, NIEL SOTO MUBILLO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA
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et Urg p i s S

MUEBLES SANITARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COLOR BLANCO MARCA VITROMEX
LINEA APOLO, INCLUYE: ALIMENTADOR, CUELLO DE CERA, PUAS PARA PISO,
MFOC-080233 [LLAVE ANGULAR, ASIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ESECUCION.

PZA

7.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO MARCA VITROMEX
INCLUYE:ALIMENTADOR, LLAVE NARIZ CROMADA, CESPOL METALICO
MFOC-080234 |CROMADO, LLAVE ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

7.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON
ESCURRIDERO DERECHO MARCA METAFLU O SIMILAR, EN MEDIDAS DE 1.00 X
0.50 MTS,, INCLUYE: ALIMENTADOR, LLAVE NARIZ CROMADA,
MFOC-080243 |CONTRACANASTA CROMADA, CESPOL METALICO CROMADO, LLAVE ANGULAR,
MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.00

INSTALACION HIDRAULICA

LINEA DE LLENADO DE CISTERNA A TINACO, A BASE DE TUBERIA DE CPVC
|DE 3/4” (10 MTS. DE LONGITUD); INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES,
MFOC-120417 |acCESORIOS, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO

PZA

1.00

INSTALACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2 Y 3/4",
INCLUYE CONEXIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,
MFOC-120502 |HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION

ML

30.00

BASE PARA TINACO CON MURO DE TABIQUE RECOCIDO MEDIDAS DE 7 X 14
X 28 CM DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
1:5, CON JUNTAS DE 1.5 CM (4.56 M2); CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 15 CM A
BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; ARMADA CON ARMEX 15X15-4-3/8"
(480 ML), LOSA MACIZA DE CONCRETO F'C- 200 KG/CM2 DE 10 CM DE
ESPESOR, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" A CADA 20 CM EN
MFOC-051216 |AMBOS SENTIDOS (2.88 M2); APLANADO FINO EN MUROS Y ELEMENTOS DE
CONCRETO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR
APROXIMADO (12.24 M2); INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, MATERIALES,
CONCRETO HECHO EN OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SECCION 2.40 X 1.20 X
1.20 MTS.

PZA

1.00

SUMINISTRO Y COLOCAUION Dt TINACO Dt POULTILENO LINEA DE BAJA
DENSIDAD DE 1,100 LTS. MARCA ROTOPLAS O SIMILAR; INCLUYE:
ACCESORIOS, FLOTADOR, TAPA CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR
MEQC-080244 DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PZA

2.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 1/2" HP PARA SUBIR AGUA A
TINACO, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR; CENTRIFUGA DOMESTICA, INCLUYE:
MFOC-120203 |ACCESORIOS, CONEXIONES EN 3/4" Y 127 VOLTS, SALIDA ELECTRICA,

2\ MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA

1.00

RQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO

AREA DE CO PRESUPUESTOS
ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA
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INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y
3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA LUMINARIAS CON DESARROLLO DE
6.00 MTS,, INCLUYE RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MFOC-130407 [MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU SAL 6.00
EJECUCION.

INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 172" Y
3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA APAGADOR CON DESARROLLO DE
MFOC-130401 [6:00 MTS, INCLUYE RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, | sa; 1.00

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y
3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.10 ( MARCA IUSA) PARA CONTACTO CON
DESARROLLO DE 6.00 MTS, INCLUYE RANURAS EN MURO, RESANES,
MFOC-130402 JMATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO SAL 3.00
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES MARCA
MFOC-130719 |BTICINO; INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PzA 48.00
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO SPOT, MODELO YD-222/8
TIPO MONTERO DE 52 WATTS, MARCA TECNO LITE; INCLUYE: CONEXIONES,
MFOC-130569 |MATERIALES, ACLESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIEN1A, EQUIPO Y 1000 PZA 28.00

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LINEAL MARCA TECNO
LITE MODELO LTL-3140/41 TIPO OFICIO DE 42 WATTS; INCLUYE: CONEXIONES,
MFOC-130572 |MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO PZA 15.00
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO CARGA ELECTRICO QO-6 MARCA
SQUAR-D; INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,

MFOC-130614 JLERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EJECUCION Y PZA 1.00
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30
AMP. MARCA SQUAR-D; INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, ACCESORIOS,
MFOC-130615 |MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PZA 4.00

CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" ¥ CUBIERTA
DE MULTIPANEL Y FJO SUPERIOR CON VIDRIO DE 6 MM; INCLUYE: CHAPA,
MFOC-081215 |MARCO DE ALUMINIO, BISAGRAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 9.44
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO ANONIZADO
NATURAL DE 2"; INCLUYE: VIDRIO CLARQ DE 6MM, FUACION, MATERIAL, MANO

MFOC-081217 |pe OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 8.00
EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR,
MFOC-Z% 5 JINCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 33.40
o

DIRECTOR DE DESARROLL(} UNBANO Y OPRAS PUBLICAS
ARQ. ALFONSO HERNAND!

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA
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SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MAMPARAS DE ALUMINIO ANONIZADO
NATURAL DE 3" ( FIO, LATERAL Y PUERTA ); INCLUYE: FUACION, MATERIAL,

MFOC-081218 |MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 20.40
EJECUCION.

HERRERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA, A BASE DE HERRERIA, MARCO DE
3" Y PUERTA DE BASTIDOR CON PERFILES TUBULARES Y FORRADO CON LAMINA
MFOC-081228 |USA CAL 20; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, M2 3.00
FUADO DE PUERTA EN MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DE VENTANERIA, A BASE DE
CELOSIA DE VARILLA LISA CUADRADA DE 1/2" Y MARCO DE ANGULO DE 2" X 2%
MFEOC-081229 |INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, FUACION A M2

|MURO A BASE DE TAQUETES EXPANSIVOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

CARPINTERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE TAMBOR.
kmcwve: BARNIZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y| «
MFOC-180114 |y0DO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. M2 28.4%

(3
et
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>

EXTERIORES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA REJACERO O EUROCERCA DE DOS
HOJAS; INCLUYE: RETIRO DE REJACERO EXISTENTE, FUACION A MALLA CON PTR
DE 3" CAL 14, PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, INSTALACION,
MFOC-081230 {DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO M2 5.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 30 CM., DE
CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2; AGR. MAX. 1 1/2°, INCLUYE:
EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA,
MFOC-060601 |ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, ML 60.00
IMATERIAL Y MANO DE OBRA.

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO ( BAILARINA) EN CEPAS
{DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO
MFOC-020708 |v ToDO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. M3 15.00

PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO,
JINCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE

MFOC-060111 |MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO M2 50.00
PARA SU EJECUCION.
LIMPIEZA FINAL
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA CON DETERGENTE EN POLVO, AGUA Y
MFOC-100111 |ACIDO MURIATICO DILUIDO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS,, M2 395.495

SUBTOTAL
IVA
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