H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. HOJA No. 1

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACION: CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE -
CALLES MARAVILLAS Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES INDIOS VERDES Y RIO AGUA NAVAL.
LOCALIDAD RIO FLORIDO.

MUNICIPIO: FRESNILLO ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS SIN PRECIOS.
Tipo VS Clave Descripcion Unidad 7 Cantidad

Capitt - 1.0.0 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE INDIOS VERDES
ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE ENTRE CALLES INDIOS
VERDES Y RIO AGUA NAVAL, CALLE
MARAVILLAS ENTRE CALLES INDIOS
VERDES Y RIO AGUA NAVAL EN LA
LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO,

ZAC.
Subce - 1.01 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO.
Nivel: - 1.0.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES DE OBRA.
Conce MFOC-010217- LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 x PZA 1.00
1 2.00 m, SOPORTES DE 1.20 M. LIBRES POR

PIEZA, INCLUYE: PTR DE 3"X2", LAMINA
LISA CALIBRE 18, TUBULAR DE 2"X2"
HABILITADO DE MATERIALES, PINTURA
GENERAL Y ROTULADO.

Conce MFOC-010301 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO M2 636.50
TOPOGRAFICO CON NIVEL FIJO,
ESTABLECIENDO EJE DE REFERENCIA Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS.

Nivel : - 1.0.1.2 EXCAVACIONES, PLANTILLAS Y TUBERIA.

Conce MFOC-020123  EXCAVACION EN CEPAS CON M3 473.17
RETROEXCAVADORA, INCLUYE AFINE DE
TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO "B",
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.

Conce MFOC-020125 EXCAVACION EN CEPAS CON M3 202.79
RETROEXCAVADORA, CON  MARTILLO
HIDRAULICO, INCLUYE AFINE DE TALUDES.
MATERIAL SECO, TIPO "C", PROFUNDIDAD
DE 0.00 A 2.00 M.

Conce MFOC-030401  SUMINISTRO Y COLOCACION DE M3 47.33

PLANTILLAL DE ARENA DE RIO
COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA,
DE 10.00 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR
TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, ACARREO DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD
HORIZONTAL .

Conce MFDJ-02062 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML 636.50
V.C. SANITARIO LISO DE 10" ( 250 MM)
RIE 25, CON JUNTA HERMETICA, PARA

AUTORIZO: ELABORO:
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H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. HOJA No. 2

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACION: CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE
CALLES MARAVILLAS Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES INDIOS VERDES Y RIO AGUA NAVAL.
LOCALIDAD RIO FLORIDO.

MUNICIPIO: FRESNILLO ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS SIN PRECIOS.

Tipo S Clave Descripcion Unldad Cantldad
LA RED GENERAL, INCLUYE; ALINEACION Y
NIVELACION.

Nivel: - 1.0.1.3 POZOS DE VISITA TIPO COMUN.

Conce MFDJ-0134125 POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS.DE PZA 7.00

ANCHO DE 1.01M HASTA 1.25 MTS. DE
PROFUNDIDAD, MURO DE TABICON
SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE
28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO
PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA
1:4 DE 2.00 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA
DE 10.00 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2., BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO; FORJADO DE MEDIA CANA
CON CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2,
INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO
PRODUCTO DE EXCAV. A 20.00 MTS,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
Conce MFDJ-0130150 POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS.DE PZA 2.00

ANCHO DE 1.26 MTS HASTA 1.50 MTS. DE
PROFUNDIDAD, MURO DE TABICON
SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE
28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO
PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA
1:4 DE 2.00 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA
DE 10.00 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2., BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO; FORJADO DE MEDIA CANA
CON CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2,
INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO
PRODUCTO DE EXCAV. A 20.00 MTS,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
Conce MFDJ-0318 SUMINISTRO E INSTALACION DE PZA 40.00

CONEXION Y DESCARGA A TUuBO
PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A
10" , TUBO DE PVC REFORZADO DE 6",
CODO DE 6" X 90 GRADOS INCLUYE:
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B",
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION,
MATERIALES. ( DISTANCIA 6.00 MTS.)

ELABORO:

BADILLO ING. MARIO BENIT HER NDEZ.
DESARROLLO SOCIAL. REA TBCNICA.




H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. HOJA No. 3

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACION: CALLE INDIOS VERDES ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE
CALLES MARAVILLAS Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES INDIOS VERDES Y RIO AGUA NAVAL.
LOCALIDAD RIO FLORIDO.

MUNICIPIO: FRESNILLO ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS SIN PRECIOS.

Tipo S Clave Descripcion Unidad Cantidad

Nivel: - 1.0.1.4 ACOSTILLADO Y RELLENO.

Conce MFOC-020702- ACOSTILLADO ‘DE TUBERIA POR MEDIOS M3 241.39
1 MANUALES COMPACTADO CON PISON DE

MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION. INCLUYE: SELECCION
DE MATERIAL

Conce MFOC-020701 RELLENO POR MEDIOS MANUALES A M3 423.63
VOLTEO, SIN COMPACTAR UTILIZANDO
MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION. NO INCLUYE SELECCION DE

MATERIAL
Nivel: - 1.0.1.5 CARGA Y ACARREOS.
Conce MFOC-010220 CARGA DE CAMION CON MAQUINA. M3 100.00

Conce MFOC-010215 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL M3/KM 200.00
MIXTO. A 10.00 KILOMETRO, ZONA URBANA

AUTORIZO: ELABORO:
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ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ.
REA TECNICA.



11.44Km
DE FRESNILLO 25.58 Km
ALTAMIRA

%95

7.23,,

RELLENO CON MAT. PROD. DE BANCO.

— — COMPACTOA25% DESUPV.EM
EN CAPAS DE 2C cm DE ESPESOR

VARIABLE

I . 1 __ __ TUBOPVC. SERIE25
B ) OF 300 mm (12"%)
- - PLANTILLA CON CAMA DE ARENA

- — — 10 cms. DE ESPESOR

Descarga Domiciliaria

VISTA A-A'

Tuberna dge FVC
Sene 26 de §”

b
g
' g :
I :
[ H Tubetla de PVC i Guarrnicion
i Sene 25 de 12" ; : De Banqueta
; - Silleta Tipo Tee Paramentc
H Dei Lote

Codo de 45°

POZOS DE VISITA COMUN

I

PRESIDENTE MUNICIPAL OF FRESNILLO.
UC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ.

DE DESARROLLO SOCIAL.
1750

LIC CESAR BONILLA BADILLO

Av0/2018

DIRECTOR DE OBRAS PUB|
ARG, ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ.




