OBRA: REHABILITACION DE TANQUE METALICO

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

UBICACION: LOCALIDAD EL EPAZOTE
MUNICIPIO: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1
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AUTORIZO:

REHABILITACION DE TANQUE METALICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS.

REHABILITACION DE TANQUE METALICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS.

APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA TOTAL DEL TANQUE

APLICACION DE PINTURA EPOXICA MARCA CASTER EN EL INTERIOR DEL
TANQUE METALICOA DOS MANOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA QUE
CONSISTE EN: LIJADO, CEPILLADO, PULIDO CON PULIDORA ELECTRICA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIAJE Y APLICACION DE LA PINTURA
EPOXICA

Aplicacion de pintura esmalte alquidalica marca Prisa secado rapido en el
exterior del tanque metalico a dos manos, incluye: Suministro de material.
Herramienta, equipo, acarreos y mano de obra que consiste en: lijado, cepillado,
pulido con pulidora eléctrica, equipo de seguridad, andamiaje, preparacion de la
superficie que quede libre de polvos y aplicacion de la pintura..

Aplicacion de pintura esmalte alquidalica marca Prisa secado rapido en
barandal y anden perimetral metalico a dos manos, incluye: suministro de material
herramienta, equipo de seguridad, acarreos y mano de obra que consiste en:
lijado, cepillado, pulido con pulidora eléctrica, andamiaje y aplicacién de la pintura.

Aplicacion de pintura alquidalica marca Prisa secado rapido en escalera de
acceso a tanque metalico a dos manos, incluye: Suministro de
material,herramienta, equipo de seguridad, acarreos y mano de obra que
consiste en: lijado, cepillado, pulido con pulidora eléctrica y aplicacion de la
pintura.

Aplicacion de pintura de esmalte alquidalica marca Prisa secado réapido en tuberia
metdlica de alimentacién y descarga de 3" de didametro a dos manos,incluye:
Suministro de material, herramienta, equipo de seguridad, acarreos y mano de
obra que consiste en: lijado, cepillado, pulido con pulidora eléctrica y aplicacion de
la pintura.

Aplicacion de pintura de esmalte alquidalica secado réapido en tuberia metdlica de
7" de diametro y en angulos metélicos de 2 1/2", Y tensores metalicos DE 3/4"
todo esto en base del tanque a dos manos, incluye: Suministro de material,
herramienta, equipo de seguridad, acarreos y mano de obra que consiste en:
lijado, cepillado, pulido con pulidora eléctrica, preparacion de la superficie y
aplicacion de la pintura.

Aplicacion de pintura de esmalte alquidalica secado rapido en placas metélicas de
seccion 40x40 y 20x30 cms. En base de tanque a dos manos, incluye: Suministro
de material, herramienta, equipo de seguridad, acarreos y mano de obra que
consiste en: lijado, cepillado, pulido con pulidora eléctrica y aplicacion de la pintura.

Aplicacion de pintura de esmalte alquidalica secado rapido en tapa de registro
metalico de seccion 60x60 cms. A dos manos, incluye: Suministro de
material,herramienta, equipo de seguridad, acarreos y mano de obra que
consiste en: lijado, cepillado, pulido- con pulidora eléctrica y aplicaciéon de la
pintura.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE .LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE
PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" Y LAMINA LISA DE SECCION 3.00 X 1.00 y
1.25x 1.40 mts
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