H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. HOJA No. 1

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO.

UBICACION: EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA.
LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOURDES

FRESNILLO, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS
Tipo S Clave Descripcion Unidad Cantidad
Capitt - 1 REHABILITACION DE RED DE

ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO
VILLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y
CALLE GONZALEZ ORTEGA, LOCALIDAD
SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.

Subce - 1.1 PRELIMINARES.

Conce 1000 21 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO ML 985.00
HIDRAULICO ( 5.0 CM. DE PROFUNDIDAD )
INCLUYE: TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

‘once 1000 05 DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO DE M3 48.03
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CON ESPESOR DE 15 CM.

Conce AC005 SONDEO PARA UBICAR RED DE AGUA PIEZA 4.00
POTABLE.

Conce 1007 01 LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 x PZA 1.00
2.00 m, SOPORTES DE 1.20 M. LIBRES POR
PIEZA, INCLUYE: PTR DE 3"X2", LAMINA
LISA CALIBRE 18, TUBULAR DE 2"X2"
HABILITADO DE MATERIALES, PINTURA

GENERAL Y ROTULADO.
Conce 1006 01 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO M2 353.00
TOPOGRAFICO (NIVEL FIJO),

ESTABLECIENDO EJE DE REFERENCIA Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTAS.
Subc: - 1.2 EXCAVACIONES.
Conce 1100 02 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS M3 292.32

EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA
EN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 MTS.

Conce 1019 02 EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA FIUA M3 125.28
PARA ZANJAS, EN SECO ZONA"'B" HASTA
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
AFINE DE FONDO, EQUIPO, MANO DE

OBRA.
Subc: - 1.3 PLANTILLA Y TUBERIA.
Conce 1130 04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE M3. 28.24

PLANTILLA DE GRAVA DE CANTO RODADO
DE 3/4" A 1" DE 10.00 CM DE ESPESOR
PARA RECIBIR TUBERIA EN AREA BAJO
NIVEL FREATICO, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, ACARREO DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD

AUTORIZO: ELABORO:

ING. MARIO BENITEZ\{{ERNANDEZ.
AREA TECNICA.




H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. HOJA No. 2

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO.

UBICACION: EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA.
LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOURDES

FRESNILLO, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS
Tipo S Clave Descripcion Unidad Cantidad
HORIZONTAL .
Conce MFDJ-0203 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML 353.00

P.V.C. SANITARIO LISO DE 12" ( 315 MM)
SERIE 25, CON JUNTA HERMETICA, PARA
LA RED GENERAL, INCLUYE; ALINEACION Y
NIVELACION.

Conce MFDJ-02076" SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML 246.00
P.V.C. SANITARIO LISO DE 6" ( 150 MM)
SERIE 25, CON JUNTA HERMETICA, PARA
DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE;
ALINEACION Y NIVELACION.

sonce 3125-04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PIEZA 41.00
P.V.C. SANITARIO DE 12" ( 300 MM) A 6" (
150 MM), PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE; CORTE DE TUBO, LIMPIEZA DE
TUBO, FIJADO DE SILLETA CON
PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

Conce 3125-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PIEZA 41.00
P.V.C. SANITARIO DE 6"X45° (150 MM),
PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE;
LIMPIEZA DE TUBO, MATERIALES, MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA.
Subc: - 14 RELLENOS.
Conce 1131 04 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE M3 389.15

TEPETATE COMPACTADO AL  80%
PROCTOR CON EQUIPO MECANICO (

BAILARINA) , INCLUYE: MATERIAL,
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y
EQUIPO.
Conce MFOC-0103010 PRUEBA DE  LABORATORIO PARA PRUEB 3.00

VERIFICAR LA COMPACTACION EN A
TERRACERIAS, SUBBASE O  BASE,
DETERMINANDO EL PESO VOLUMETRICO
MAXIMO Y LA HUMEDAD OPTIMA (
LABORATORIO INDICADO POR PARTE DE
LA SUPERVISION)

Conce MFOC-060802 PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL PBA. 2.00
DE CALIDAD PARA PAVIMENTO
HIDRAULICO, INCLUYE: 3 CILINDROS DE
PRUEBA A COMPRESION (LABORATORIO
INDICADO POR PARTE DE LA

SUPERVISION)
Subc: - 15 POZOS DE VISITA Y REGISTRO SANITARIO.
Conce  3061-02 CONEXION DE TUBERIA DE DRENAJE A PIEZA 3.00
AUTORIZO: ELABORO:

<fr_ s
“a(

ING. MARIO BENITEZ NERNANDEZ.
AREA TECNICA.




H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. HOJA No. 3

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO.
UBICACION: EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA.
LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOURDES

FRESNILLO, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo S Clave

Descripcion

Unidad Cantidad

Conce 3060 01

Conce 3060 02

Conce 3060 04

AUTORIZO:

POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE:
DEMOLICION DE MURO DE TABICON DE 28
CMS. DE ESPESOR, DEMOLICION DE
PLANTILLA, JUNTEO DE TUBO A POZO CON
MERTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS.DE
ANCHO HASTA 1.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD, MURO DE TABICON
SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE
28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO
PULIDO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:
4 DE 2.00 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA DE
10.00 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2., FORJADO DE MEDIA
CANA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 250
KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO I Y I, ACARREO
PRODUCTO DE EXCAV. A 20.00 MTS,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA DE 061 A 1.20 MTS.DE
ANCHO DE 1.01 MTS. A 1.25 MTS. DE
PROFUNDIDAD, MURO DE TABICON
SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE
28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO
PULIDO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:
4 DE 2.00 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA DE
10.00 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2., FORJADO DE MEDIA
CANA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 250
KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO Il Y I, ACARREO
PRODUCTO DE EXCAVACION. A 20.00 MTS.,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS.DE
ANCHO HASTA 1.70 MTS. DE
PROFUNDIDAD, MURO DE TABICON
SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE
28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO
PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA
1:4 DE 2.00 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA
DE 10.00 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2., BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO; FORJADO DE MEDIA CANA
CON CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2,

PIEZA

PIEZA

PIEZA

2.00

2.00

1.00

ELABORO:

<«

e
ING. MARIO BENITEZA HERNANDEZ.
AREA TEGNICA.



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. HOJA No. 4

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO.

UBICACION: EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA.
LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOURDES

FRESNILLO, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS
Tipo S Clave Descripcion Unidad Cantidad

INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO
PRODUCTO DE EXCAV. A 20.00 MTS,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
Conce 311001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL PIEZA 5.00

Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE
CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION.

Subc: - 1.6 ACARREOS Y LIMPIEZA.

Jonce MFOC-010217 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE M3 454.86
DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN
CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A
UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA A MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA

Conce MFOC-010307 LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA M2 3,530.00
PARA ENTREGAR, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Subc: - 1.7 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO.
Conce MFOC- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO M2 320.20
060126R HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO

PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2,
AGREGADO MAXIMO 1 1/2", ACABADO
TEXTURIZADO TIPO AEROPUERTO, 15.00
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, CIMBRA,
ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD
HORIZONTAL.

AUTORIZO: ELABORO:

. MA. ' ‘ ING. MARIO BENITEX HERNANDEZ.
DIRECTORA DE DESA ROLLO SOCIAL. AREA TECNICA.
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