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PRECIO
A?ESCR”N , UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE

MFOC-010179

i

DEMOLICION CON MAQUINARIA DE GUARNICION SECCION DE 15 x 20 x 30 cm,
INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINA, HERRAMIENTA, EQUIPO, , CARGA Y ACARREO A
1RA. ESTACION DE 20.00 MTS.

MFOC-010177

DEMOLICION CON MAQUINARIA DE BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE:
APILE PARA SER CARGADO HASTA UNA DISTANCIA DE 20.00 M POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES (S.C.T., NORMA N - CTR-CAR-1-02-013/00, NORMAS Y REFERENCIAS
COMPLEMENTARIAS.

M2

257.50

MFOC-010197

DEMOLICION CON MAQUINARIA DE PISO DE CONCRETO DE 10.00 CM DE ESPESOR;
INCLUYE: APILE PARA SER CARGADO HASTA UNA DISTANCIA DE 20.00 M POR UNIDAD DE|
OBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.), NORMA N - CTR-CAR-1-02-013/00, NORMAS Y|
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS.

M2

2,132.50

MFOC-010312

TRAZO DE EJES PARA CAES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA INSTALACION DE TUBERIAS
Y PAVIMENTO; INCLUYE: NIVELACION, ESTABLECIMIENDO REFERENCIAS NECESARIAS,
BANCOS DE NIVEL, REPORTE DE CAMPO.

M2

2,376.00

MFOC-010218

MFOC-021204

ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN
CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EXCAVACION EN CORTE DESPERDICIANDO EL PRODUCTO DE 35.00 CM. DE ESPESOR EN
AREA DE PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIEN: ACARREO DE MATERIALES A 20.00
MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.

M3

M3

497.07

831.60

MFOC-010218

ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN
CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M3

1,081.08

MFOC-020732

COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM
CON EQUIPO MECANICO (AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL), INCLUYE:
ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO Y
COMPACTADO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

M2

2,376.00

MFOC-020720

BASE HIDRAULICA 100% MATERIAL DE BANCO, COMPACTADA AL 100% DE SU
P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS MECANICOS; INCLUYE: LA HUMEDAD NECESARIA, MANO
DE OBRA, EQUIPO, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS
MECANICOS P.U.O.T., DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES S.C.T. (N-CTR-CAR-1-04-002/11) Y|
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS, P.U.O.T., EN AREA DE ARROYO DE CIRCULACION.

M3

475.20

MFOC-060822

PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA BASE HIDRAULICA QUE
CUMPLA CON LA ESPECIFICACIONES DE LA N-CMT-4-02-002/11 (CALIDAD)

PBA

5.00

MFOC-060823

/

PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA BASE HIDRAULICA QUE|
CUMPLACON LA ESPECIFICAGIONES DE LA N-CMT-4-02-002/11 (COMPACTACION)

PBA

5.00
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MFOC-060623

DESCRIPCION

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 30 CM., DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2; AGR. MAX. 1 1/2", INCLUYE: EXCAVACION,
CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ACARREO DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

ML

UNITARIO

PRECIO IMPORTE

MFOC-020107

EXCAVACION EN CORTE DESPERDICIANDO EL PRODUCTO DE 15.00 CM. DE ESPESOR

M3

199.75

MFOC-020718

BASE HIDRAULICA 100% MATERIAL DE BANCO, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.
AASHTO CON MEDIOS MECANICOS; INCLUYE: LA HUMEDAD NECESARIA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS MECANICOS
P.U.O.T, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES S.C.T. (N-CTR-CAR-1-04-002/11) Y
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS, P.U.O.T., EN AREA DE BANQUETAS.

M3

119.85

MFOC-060161

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE
CONCRETO PREMEZCLADO TIRADO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1
1/2" ACABADO MICRO TEXTURA CON COSTAL DE YUTE ( COSTALEADO ); INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS.
DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. DE ACUERDO A
LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (N-CTR.CAR-1-02-010/00) Y REFERENCIAS
COMPLEMENTARIAS. P.U.O.T. )

M2

703.00

MFOC-060175

CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE
CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2, DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 2.0 MTS DE
LARGO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE|
MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.ESPESOR DE 10 CMS, INCLUYE: LOGOTIPO Y PINTURA
EPOXICA PARA PISOS.

M2

96.00

MFOC-010218

ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN
CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M3

280.19

MFOC-150304

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE AISLAMIENTO A BASE DE CELOTEX DE 1/2"
DE 13CM DE ANCHO Y SELLADOR AUTONIVELANTE EN SECCION DE 2.00 CM X 1.27 CM.; .
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
TRABAIO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONSIDERAR TAMBIEN: CORTE DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE JUNTA ANTES DE|
APLICACION DE SELLADOR

ML

127.00

MFOC-060821

PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA BANQUETA DE CONCRETO

HIDRAULICO, INCLUYE: 3 CILINDROS DE PRUEBA A COMPRESION

DIRECCION DG#DE 00 URBANO Y OBRAZPUBLICAS

RENO

PBA

16.00
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MFOC-060445

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO
MR = 40 KG/CM2, T.M.A. 38 MM, REVENIMIENTO DE 10 2 CM, ACABADO TIPO
AEROPUERTO, DE 15.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: JUNTAN DE CONSTRUCION (FINAL|
DE DIA) CON VARILLA LISA #5 @ 60 CM. L= 60 CM, SEGUN PROYECTO, MATERIALES, MANO
DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONSIDERAR TAMBIEN: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, CIMBRADO METALICO Y MADERA EN CURVAS, DESIMBRADO, COLADO Y
TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION, NIVELACION, MUESTRAS,
LIMPIEZA, LAVADO, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE HASTA 20.00
MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL.

M2

2,376.00

MFOC-060801

PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO MR, DOSIFICACION SEGUN NORMA. . INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y|
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .NOTA: NORMAS NMX-C-191-
ONNCCE-2004. Y M-MMP-2-02-055/06

PBA.

51.00

MFOC-150304

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE AISLAMIENTO A BASE DE CELOTEX DE 1/2"
DE 13CM DE ANCHO Y SELLADOR AUTONIVELANTE EN SECCION DE 2.00 CM X 1.27 CM.; .
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONSIDERAR TAMBIEN: CORTE DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE JUNTA ANTES DE
APLICACION DE SELLADOR

ML

42450

MFOC-020191

CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO CONCRETO DE 3 MM DE ESPESOR Y 5 CM DE
PROFUNDIDAD, CON MAQUINA CORTADORA DE 14" PARA CONCRETO; INCLUYE: MANO
DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML

2,082.00

MFOC-060526

MFOC-170280

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALAFATEO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION A BASE DE
APLICACION DE ELEMENTO DE SOPORTE BACKER ROD, (COLA DE RATA DE 1/4") Y UN
SELLADOR AUTONIVELANTE, SEGUNDO CORTE PARA AMPLIAR A 6MM X 1" DE
PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA RANURA A PRESION Y APLICACION DE LOS PRODUCTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO, A DOS MANOS TERMINADO
UNIFORME A BASE DE PINTURA ESPECIAL PARA SENALAMIENTO DE TRANSITO A 3MILS
DE PULGADA . INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES,
DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSIDERAR TAMBIEN: PREPARACION, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, TRAZADO Y APLICACION SEGUN FICHA TECNICA DE FABRICANTE

ML

2,082.00

MFOC-010307

LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2

3,253.90
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