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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN
LA CALLE SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO,
FRESNILLO, ZACATECAS.

DRENAJE SANITARIO

MFOC-020183 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO M3 87.90
"B" Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN SU CASO:
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD, RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES A PRIMERA ESTACION, AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE O LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEO
VERTICALES PARA SU EXTRACCION, ACARREO A 1RA
ESTACION DE 20 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y
CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA
INSTALACION ~ SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS

MFOC-020125 EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, CON M3 205.11
MARTILLO HIDRAULICO, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES.

MATERIAL SECO, TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00
M.

MFDJ-0131 POZO DE VISITA DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD DE 0.61 PZA 5.00
A 1.20 MTS.DE ANCHO CON BASE DE MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR, MURO DE
TABICON SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE 28
CM. DE:ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-
ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:4 DE 200 CM. DE ESPESOR,
ESCALON DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO CON 1.10
MTS. DE DESARROLLO Y PLANTILLA DE 10.00 CM. DE
ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.; INCLUYE:
EXCAVACION, ACARREO PRODUCT. DE EXCAV. A 20.00
MTS., RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. A).- DE 2.00 MTS.
DE PROFUNDIDAD

MFOC-030401 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA M3 16.28
DE 10.00 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREQ DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MFDJ-0204 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO ML 203.48
LISO DE 12" ( 315 MM) SERIE 20, CON JUNTA HERMETICA,
PARA LA RED GENERAL, INCLUYE; ALINEACION Y
NIVELACION.

MFOC-020721 ACOSTILLAMIENTO Y COLCHON PROTECTOR DE TUBO M3 51.70
CON MATERIAL DE BANCO (ARENA DE RIO),
COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS.:
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MFDJ-0306 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION Y DESCARGA  PZA 45.00
A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12",
TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90
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GRADOS INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL
"B",  RELLENO = COMPACTADO CON  TEPETATE,
MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. ( DISTANCIA 6.00 MTS.)

MFOC-020787 RELLENO EN ZANJAS POR MEDIOS MANUALES A BASE M3 62.67

DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
COMPACTADO AL 90% PVSM CON PISON DE MANO (
METALICO) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE:
MATERIALES, AGUA PARA COMPACTACION, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIEN: SELECCION DE
MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

MFOC-020742 RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 296.51

EXCAVACION, COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS
(BAILARINA), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, AL 90 %
DE LA PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: SELECCION DE
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, DEL
HOMOGENIZACION (HUMEDAD MATERIAL PARA SU
HERRAMIENTA, HUMEDECIDO OPTIMA) Y ACARREO
DENTRO DE LA OBRA

MFDJ-0522 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE PZA 5.00
POLIETILENO CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE
VISITA, INCLUYE: ACARREOS MATERIALES, NIVELADO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

MFOC-010218  ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES M3 299.44
Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
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