HAVUNTAMIENTO DE FRESHILLO, ZACATECAS:
'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO :
Y OBRAS PUBLICAS
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OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,

EN LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA
PLATA, DEL FRACC. REAL DEL FRESNO, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION:  AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE HOJA: 1
AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA

LOCALIDAD: FRACC. REAL DEL FRESNO, FRESNILLO, ZACATECAS

Presupuesto
Clave Descripcion Unidad Cantidad

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN
LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE
CALLE AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA, DEL
FRACCIONAMIENTO REAL DEL FRESNO, FRESNILLO,

ZACATECAS.
TRABAJOS PRELIMINARES

MFOC-020105 CORTE CON SIERRA EN BANQUETA Y PAVIMENTO DE ML 123.00
CONCRETO ( 10.0 CM. DE PROFUNDIDAD )

MFOC-020104 CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO ( 5.0 ML 30.00
CM. DE PROFUNDIDAD )

MFOC-010196 DEMOLICION CON MAQUINARIA DE PAVIMENTO M3 273.00
ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR

MFOC-011260 DEMOLICION CON MAQUINARIA DE BANQUETA DE 10.00 M2 700.00

CM DE ESPESOR; INCLUYE: APILE PARA SER CARGADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 20.00 M POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (
S.C.T.), NORMA N - CTR-CAR-1-02-013/00, NORMAS Y
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS.

MFOC-010312 TRAZO DE EJES PARA CALLES CON EQUIPO M2 6,645.50
TOPOGRAFICO, PARA INSTALACION DE TUBERIAS Y
PAVIMENTO; INCLUYE: NIVELACION, ESTABLECIENDO
REFERENCIAS NECESARIAS, BANCOS DE NIVEL,
REPORTE DE CAMPO.

MFOC-010217 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES M3 480.20
Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA
MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA

DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE

MFDJ-0131 POZO DE VISITA DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD DE 0.61 PZA 1.00
A 1.20 MTS.DE ANCHO CON BASE DE MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR, MURO DE
TABICON SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE 28
CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-
ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 14 DE 2.00 CM. DE ESPESOR,
ESCALON DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO CON 1.10
MTS. DE DESARROLLO Y PLANTILLA DE 10.00 CM. DE
ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.; INCLUYE:
EXCAVACION, ACARREO PRODUCT. DE EXCAV. A 20.00
MTS., RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. A).- DE 2.00 MTS.
DE PROFUNDIDAD

MFDJ-0306 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION Y DESCARGA  PZA 30.00
A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12",
TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90
GRADOS INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL
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OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,

EN LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA
PLATA, DEL FRACC. REAL DEL FRESNO, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION:  AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE HOJA: 2
AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA

LOCALIDAD: FRACC. REAL DEL FRESNO, FRESNILLO, ZACATECAS

Presupuesto
Clave Descripcion Unidad Cantidad

"B", RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE,
MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. ( DISTANCIA 6.00 MTS.)

MFDJ-0522 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE PZA 7.00
POLIETILENO CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE
VISITA, INCLUYE: ACARREOS MATERIALES, NIVELADO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

MFOC-120309 RETIRO DE CUADRO DE MEDIDOR EN FACHADA CON  PZA 30.00

RECUPERACION DE MATERIALES Y REINSTALACION DE
MEDIDOR, VALVULA DE ESFERA (ANTI FRAUDE), TUBO
PEAD Y CONEXIONES EN CAJA PARA TOMA
DOMICILIARIA, INCLUYE: INSTALACION DE CAJA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON MEDIDAS DE 12" X
17" X 6", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

MFAP-0278 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA (  PZA 30.00
RAMAL), A BASE DE TUBO DE 1/2" (13 MM) DE PE-AL-PE;
ABRAZADERA DE POLIETILENO DE 3 X 1/2"; VALVULA DE
INSERCION DE BRONCE DE 1/2" ENTRADA ROSCA AWWA
SALIDA PE-AL-PE; ADAPTADOR DE 1/2" ENTRADA PE-AL-
PE SALIDA ROSCA INTERNA; VALVULA ANTIFRAUDE (
MACHO) DE 1/2" ENTRADA Y SALIDA ROSCA INTERNA
PARA BANQUETA; NIPLE GALVANIZADO 2" X 1/2"; TEE
GALVANIZADA DE 1/2"; CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°;
VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2"; CONECTOR
ROSCA INTERIOR COBRE DE 1/2"; CONECTOR ROSCA
EXTERIOR COBRE DE 1/2"; CAJA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON MEDIDAS DE 12" X 17" X 6" PARA
TOMA DE AGUA DOMICILIARIA EN BANQUETA; INCLUYE:
EXCAVACION A MANO Y RELLENO EN MATERIAL TIPO "B"
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ( 7.00 MTS).

MFAP-0255 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC PZA 1.00
HIDRAULICO DE 3"; INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

EJECUCION.

MFAP-0228 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PZA 1.00
PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3"

MFOC-060832 PRUEBA HIDROSTATICA PARA GARANTIZAR  PBA 3.00
HERMETICIDAD SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

MFOC-010218 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES M3 9.03

Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TERRACERIAS

MFOC-020135 EXCAVACION EN CORTE EN CAJA SOBRE TERRACERIA M3 2,325.93
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL Il DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (N-CTR-
CAR-1-01-003/11) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS ,
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AL AVIRTAMIENTO DE FRESHILLO, ZACATECAS:
' BIRECCION DE DESARROLLO URBANO :
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OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,

EN LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA
PLATA, DEL FRACC. REAL DEL FRESNO, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION:  AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE

AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA

LOCALIDAD: FRACC. REAL DEL FRESNO, FRESNILLO, ZACATECAS

HOJA: 3

Presupuesto

Clave Descripcion Unidad Cantidad

P.U.O.T.; INCLUYE; LA COMPACTACION DEL FONDO DEL
CORTE AL 95% PROCTOR. ( ACARREO HASTA 10 KM)

MFOC-010217 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES M3 3,023.71
Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA
MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MFOC-020732 COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION M2 6,645.50
COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON EQUIPO
MECANICO (AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO
NATURAL), INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE
MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO
Y COMPACTADO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA MENOR.

INSTALACION ELECTRICA ( REUBICACION DE POSTE )

MFOC-010533 MANIOBRAS PARA DESMONTAJE Y REUBICACION DE PZA 42.00
POSTE EXISTENTE A DISTANCIA INTERPOSTAL
ADECUADA A PROYECTO; INCLUYE: MOVIMIENTOS,
MANO DE OBRA, MANIOBRAS CON GRUA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU EJECUCION.
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