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OBRA: CONSTRUCCION DE IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO.
UBICACION: COMUNIDAD SAN TADEO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.
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Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

MFOC-010301

MFOC-020186

MFOC-020143

MFOC-020201

MFOC-020476

MFOC-020309

MFOC-020611

CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN
TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE
DE ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA,
INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO "B",
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.

EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, CON
MARTILLO HIDRAULICO, INCLUYE AFINE DE TALUDES.

MATERIAL SECO, TIiPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 .

M.

CIMENTACION

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA
RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100

"KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00
MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

CONSTRUCCION DE 2ZAPATA AISLADA DE MEDIDAS
1.20X1.20X0.20 MTS CON CONCRETO ELABORADO EN
OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO DE
RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS
DEL No 4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS EN SU LECHO
INFERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO
DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA DE TRIPLAY A 5
USOS, DESMOLDANTE PARA CIMBRA, DESCIMBRADO,
COLADO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y LIMPIEZA DEL AREA

CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL,
DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

ESTRUCTURA

DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y
DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200
KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8"
ESTRIBOS DE 1/4" AIC 20 CM, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,
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Presupuesto
Clave Descripcién Unidad Cantidad

MFOC-051142 CONSTRUCCION DE COLUMNA DE SECCION 0.50X0.30 ML 44.00

MTS CON CONCRETO ELABORADO EN OBRA CON ’
REVOLVEDORA DE UN SACO DE RESISTENCIA F'C=250
KG/CM2 CON REFUERZO A BASE DE 10 VRS DEL No. 6
ESTRIBOS DEL No. 3 @ 15 CM, CIMBRA DE CIMBRAPLAY
ACABADO APARENTE, INCLUYE: SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CIMBRA
DE TRIPLAY A 5 USOS, DESMOLDANTE PARA CIMBRA,
DESCIMBRADO, COLADO DE CONCRETO. VIBRADO.
CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MFOC-051012 CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, ML 150.00
CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADO CON 4
VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/IC 20 CM,
INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES
A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MFOC-050116 MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X M2 155.00

14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM
ACABADC COMUN, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00
MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MFOC-050912 DALA DE LIGA Y/O CERRAMIENTO: INCLUYE: CIMBRA Y ML 56.30
DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200
KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8"
ESTRIBOS DE 1/4" A/C 20 CM, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS
DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MFOC-051352 TRABE DE CONCRETO DE SECCION 30 X 30 CM CON ML 32.00
REFUERZO A BASE DE ACERO 10 VARILLAS DEL No. 6 {
3/4" ), Y ESTRIBOS DEL No. 3 ( 3/8") @ 10 CM EN APOYOS
Y 15 CM AL CENTRO DE ACUERDO A DISENO; INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO, CIMBRA  ACABADO APARENTE,
DESMOLDANTE, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 T.M.A.
3/4' ELABORADO EN PLANTA, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

MFOC-051441 LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 20 CM. DE M2 127.91
ESPESOR, AGREG. MAX. 3/4", RETICULAR CON CASETON
DE POLIESTIRENO DE 40X40X15 CM, ARMADO CON
VARILLA 3 VARILLAS DE 3/8" A CADA 40 CM,. Y ESTRIBOS
DE 1/4" A CADA 20 CM., INCLUYE: HABILITADO Y
ARMADO DE ACERO, COLADO DE CONCRETO, CURADO,
VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE
LONGITUD HORIZONAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
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OBRA:  CONSTRUCCION DE IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO.

UBICACION: COMUNIDAD SAN TADEO

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS. HOJA: 3
Presupuesto

Clave Descripcién Unidad Cantidad

MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,

RELLENO Y PISOS

MFOC-020790 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN UNA M3 46.20
CAPA DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXTRACCION,
CARGA, ACARREO, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y
COMPACTADO, TAMBIEN INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA, EQUIPO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD' Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MFOC-060178 CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN M2 124.80

OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KGICM2,
AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 10.00 CMS., DE ESPESOR
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10,
TERMINADO A PLANA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A
20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MFOC-061238 CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ACABADO M2 30.00

ESTAMPADO DE ACUERDO A DISENO EN ATRIO DE
IGLESIA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
SIMPLE DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4"
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 +0X10,
INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

MFOC-060578 CONSTRUCCION DE JUNTA FEXPAN EN PISO DE 1/4" DE ML 24.00
ESPESOR Y 10 CM DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES,
CORTES, MANO DE OBRA, FIJACION Y TODO LD
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MFOC-060210 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA M2 124.80

CERAMICA ESMALTADA COLOR INDICADO POR LA
SUPERVISION, DE PRIMERA CALIDAD EN FORMATO 60X60
CMS, MODELO NAPOLES O SUMILAR, ASENTADO CON
PEGAPISO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE:
BOQUILLA DE COLOR DE 1/4* CON SELLADOR
INTEGRADO, TRAZO, NIVELES, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS,
ACARREOS Y LIMPIEZA.

ACABADOS

MFOC-070114 APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M2 155.00

MORTERQO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO =
2 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA, HASTA
3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00
MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.
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MFOC-150205

MFQC-050716

MFOC-051725

MFOC-050402

MFQC-030113

MFOC-080216

MFOC-080211

APLANADO DE YESO EN PLAFONES Y MUROS
EXTERIORES E INTERIORES A NIVEL Y REGLA DE 2.00 CM
DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO
CEMENTO-AGUA, HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, ACARRECS DE MATERIALES A 20.00
MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

MUROS Y DETALLES

MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA,
DOS CARA ROSTREADA HASTA 3.60 MTS. DE ALTURA Y
ESPESOR MENOR DE 0.60 MTS., ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO: ARENA 14, ACABADO COMUN
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00
MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ ELABORADA A
BASE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VRS DEL No. 5
ESTRIBOS DEL No. 3@ 15 CM DE SECCION 20X30 CM
SOBRE FACHADA PRINCIPAL DE ALTURA 6.0 MTS
ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PRETIL A BASE DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE
7X14X28 CM. DE 14 CMS., DE ESPESOR , 40 CM DE ALTO,
INCLUYE: CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, A CADA
3.00 MTS. ASENTADC Y APLANADO CON MORTERC
CEMENTO-ARENA 1:5, JUNTAS DE 1.5 CMS., DE
ESPESOR, ACABADO COMUN, A UNA ALTURA DE 3.00
MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES
A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLQCACION DE TUBQ SANITARIQ LISQ
DE PVC DE 3", REFORZADO, PARA BAJADA DE AGUAS
PLUVIALES, INCLUYE: FIJACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES.

INSTALACION HIDRAULICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA MARCA
ROTOPLAS DE 5,000 LTS. DE CAPACIDAD, TUBERIA DE
CPVC DE 2"Y 3/4", INCLUYE: BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2
HP MARCA TRUPER, CONEXIONES, ACCESORIOS,
MANIOBRAS, FLETE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS
TRICAPA CON ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 1,100
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OBRA:  CONSTRUCCION DE IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO.
UBICACION: COMUNIDAD SAN TADEO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.
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MFOC-051204

MFOC-120704

MFOC-130409

MFOC-130418

MFOC-131619

MFOC-130488

MFOC-130314

MFEL-0611

MFEL-0634

LTS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ELABORACION DE BASE PARA TINACO DE SECCION: 1.50 PZA 1.00
X 1.50 X 1.00 MTS., A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 15 Y

APLANADO CON EL MISMO MORTERO, LOSA DE

CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8"

@ 20 CM EN AMBOS LADOS, INCLUYE:ELEVACION,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

INSTALACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA DE SAL 1.00
TUBOPLUS DE 1/2 Y 3/4" INCLUYE CONEXIONES,

ACCESORIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

EJECUCION. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

EJECUCION

INSTALACION ELECTRICA

CONSTRUCCION DE MURETE DE 1.00 X 2.00 A BASE DE PZA . 1.00
TABIQUE 7X14X28 CMS. PARA COLOCACION DE MUFA Y

MEDIDOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA,

ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y CAJA REGISTRO  PZA 10.00
METALICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O SIMILAR DE

100 X 100 MM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE

A OBRA, ACARREOQ, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,

DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO

DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DIRIGIBLE PzZA 10.00
STEVEZ PARA INTERIOR MODELO 19554-1 INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE INTEGRAL DE 10 PZA 10.00
CM  PARA INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE,

MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA POLIDUCTO ML 100.00
NARANJA REFORZADO 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW No 10; ML 220.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW No 12 ML 200.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
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OBRA: CONSTRUCCION DE IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO,
UBICACION: COMUNIDAD SAN TADEO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.
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MFEL-0654

MFOC-130708

MFOC-130473

MFOC-130714

MFOC-130718

MFOC-130604

MFOC-130615

MFOC-081366

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW No 14; ML 180.00

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE, = FzA
MARCA QUINZINO EN LINEA MODUS, INCLUYE.
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO

LO NECESARIO PARA U EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA CONTACTO  PZA
DUPLEX POLARIZADO, MARCA LEVITON O SIMILAR, MOD.
5320-WCP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO  PZA
MARCA BTICINO LINEA MODUX N DE CATALOGO 657-00
INCLUYE: ALINEADO, CONEXIONES, ELEMENTOS DE
FIJACION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA,
ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS
GRUESAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA MODELO MODUX PZA
DE 1,2 O 3 VENTANAS MARCA BTICINO INCLUYE: CHASIS,
ALINEADO, ELEMENTOS DE FIJACION, ELEVACIONES,
CUALQUIER ALTURA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA,
LIMPIEZAS GRUESAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO PARA PZA
ALUMBRADO MARCA SQUARED TIPO QO-14, 200 VOLTS.,
INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA
TERMOMAGNETICO DE 30 AMP. MARCA SQUAR-D;
INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, ACCESORIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CANCELERIA DE ALUMINIO

8.00

8.00

5.00

5.00

1.00

2.00

SUMINISTRO,  HABILITADO Y COLOCACION DE M2 50.00

CANCELERIA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 2"
MODULADA Y ENSAMBLADA DE ACUERDO A DETALLES
PROPRCIONADOS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES,
MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES,
REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICON, VINIL,
HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES
MENORES Y DE  CONSUMO, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
LIMPIEZA DEL AREA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EN
CUALQUIER NIVEL.

PINTURA'Y LIMPIEZA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
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OBRA: CONSTRUCCION DE IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO.
UBICACION: COMUNIDAD SAN TADEO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS. HOJA: 7
Presupuesto
Clave Descripcién Unidad Cantidad
MFOC-170102 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA M2 437.90
VINIMEX MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICO
INCLUYE ANDAMIOS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS
MANOS DE PINTURA
MFOC-081367 FABRICACION DE PUERTA PRINCIPAL DE SECCION 2.47 PZA 1.00

MTS DE ANCHO POR 2.47 MTS DE ALTURA A BASE DE
LAMINA LISA CALIBRE 18PTR DE 1 1/2'X3", SOLERA DE
2'X3/16", ANGULO DE 2'X1/4", PASADOR, BISAGRAS,
INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN
ESMALE EN SUPERFIIES METALICAS, DOS MANOS DE
PINTURA DE ESMALTE 100 COMEX O SIMILAR Y
PREPARACION DE L SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FONDO ANTICORROSIVO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MFOC-200204 IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA Y MURO DE PRETIL A M2 127.90

BASE DE SELLADOR ACRILICO DIRECTO IMPAC,
CEMENTO PLASTICO ACRILICO IMPAC, Y
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FIBRATADO IMPAC 5000
FIBRATADO; INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES,
DESPERDICIOS,  ANDAMIOS, MANO DE = OBRA
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

MFOC-010307 LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR. M2 154.00

INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO COSTOS Y PRESUPUESTO

L

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA




