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OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN COLONIA FOVISSSTE,
FRESNIL]TO, ZACATECAS. HOJA: 1

UBICACION:  CALLES LIC. ROQUE ESTRADA, DEL CORREO Y VETA DE ESTANO, FRESNILLO, ZACATECAS.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto
Clave Descripcién Unidad Cantidad

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA COLONIA
FOVISSSTE, FRESNILLO, ZACATECAS.

PRELIMINARES

MFOC-010197 DEMOLICION CON MAQUINARIA DE PISO DE CONCRETO M2 159.48
DE 10.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE: APILE PARA SER
CARGADO HASTA UNA DISTANCIA DE 20.00 M POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LAS
NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES (S.C.T.), NORMA N - CTR-CAR-1-02-
013/00, NORMAS Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS.

MFOC-010301 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE M2 281.02
DE ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

MFOC-010218 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE M3 33.50
DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE
VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM.
INCLUYE: CARGA CON MAQUINA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

MFOC-010221 RETIRO Y RECUPERACION DE ADOQUIN M2 64.97
DRENAJE SANITARIO

MFOC-020183 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO M3 217.34

"B" Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN SU CASO;
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD, RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES A PRIMERA ESTACION, AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE O LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEO
VERTICALES PARA SU EXTRACCION, ACARREO A 1RA
ESTACION DE 20 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y
CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS

MFOC-030401 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA M3 21.74
DE 10.00 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MFDJ-0203 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TuBO P.V.C. ML 434.68
SANITARIO LISO DE 12" ( 315 MM) SERIE 25, CON JUNTA
HERMETICA, PARA LA RED GENERAL, INCLUYE;
ALINEACION Y NIVELACION.

MFOC-020721 ACOSTILLAMIENTO Y COLCHON PROTECTOR DE TUBO M3 77.57
CON MATERIAL DE BANCO (ARENA DE RIO),
COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS.;
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INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MFOC-020743 SUMINISTRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 118.67

DE BANCO (TEPETATE), COMPACTACION EN CAPAS DE
15 A 20 CM. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (
BAILARINA), AL 90 % DE PRUEBA PROCTOR; INCLUYE:
EXTRACCION Y ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO;
EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL
PARA SU HOMOGENIZACION (HUMEDAD OPTIMA) Y
MANO DE OBRA.

MFOC-010218 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE M3 154.27
DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE
VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM.
INCLUYE: CARGA CON MAQUINA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

DRENAJE PLUVIAL ( BOCA DE TORMENTA)

MFOC-020183 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO M3 55.56
"B" Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN SU CASO;
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD, RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES A PRIMERA ESTACION, AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE O LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEO
VERTICALES PARA SU EXTRACCION, ACARREO A 1RA
ESTACION DE 20 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y
CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA
INSTALACION  SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS

MFOC-020201 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA M2 33.63
RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4",
F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MFOC-050614 MURO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 M2 63.42
KG/CM2, DE 20.00 CM. DE ESPESOR, AGR. MAX. 1 1/2",
CIMBRA COMUN UNA CARA, HABILITADO CON DOBLE
MALLA  ELECTROSOLDADA  6X6-10/10;  INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A
20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.

MFOC-060152 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE M2 26.88
DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'C= 200
KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
6X6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO, AGREGADO
MAXIMO 1 1/2", DE 10.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE:
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MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MFOC-040116¢ SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PERFIL KG 465.60
IPR 4X13 (19.40 KG/ML), INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MFOC-041201  SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE REJILLA  PZA 15.00

PLUVIAL TIPO PARA TRANSITO MEDIO DE VIALIDADES
SECUNDARIAS A BASE DE REJILLA ELECTROFORJADA
TIPO 1S-05, DE 3/8" X 4", ( 180.72 KG/PZA), CON MARCO
Y CONTRAMARCO DE ANGULO 4" X 4" X 5/16" CON
ANCLAS DE ANGULO DE 4" X 4" X 5/16", INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,
Y MANO DE OBRA. DISENO SEGUN PROYECTO. (
SECCION 0.98 X1.20 MTS.)

MFOC-020743 SUMINISTRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 18.75

DE BANCO (TEPETATE), COMPACTACION EN CAPAS DE
15 A 20 CM. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (
BAILARINA), AL 90 % DE PRUEBA PROCTOR; INCLUYE:
EXTRACCION Y ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO;
EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL
PARA SU HOMOGENIZACION (HUMEDAD OPTIMA) Y
MANO DE OBRA.

DRENAJE PLUVIAL ( ASEQUIA REJILLA )

MFOC-020183 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO M3 10.48
"B" Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN SU CASO;
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD, RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES A PRIMERA ESTACION, AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE O LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEO
VERTICALES PARA SU EXTRACCION, ACARREO A 1RA
ESTACION DE 20 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y
CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS

MFOC-020201 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA M2 11.21
RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4",
F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MFOC-050614 MURO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 M2 12.23
KG/CM2, DE 20.00 CM. DE ESPESOR, AGR. MAX. 1 1/2",
CIMBRA COMUN UNA CARA, HABILITADO CON DOBLE
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MALLA  ELECTROSOLDADA  6X6-10/10;  INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A
20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.

MFOC-060152 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE M2 8.95

DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'C= 200
KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
6X6-10/110, ACABADO ESCOBILLADO, AGREGADO
MAXIMO 1 1/2", DE 10.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MFOC-040116¢ SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PERFIL KG 155.20
IPR  4X13 (19.40 KG/ML), INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MFOC-041201 SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE REJILLA  PZA 5.00

PLUVIAL TIPO PARA TRANSITO MEDIO DE VIALIDADES
SECUNDARIAS A BASE DE REJILLA ELECTROFORJADA
TIPO 1S-05, DE 3/8" X 4", ( 180.72 KG/PZA), CON MARCO
Y CONTRAMARCO DE ANGULO 4" X 4" X 5/16" CON
ANCLAS DE ANGULO DE 4" X 4" X 5/16", INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,
Y MANO DE OBRA. DISENO SEGUN PROYECTO. (
SECCION 0.98 X1.20 MTS.)

MFOC-020743 SUMINISTRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 2.62

DE BANCO (TEPETATE), COMPACTACION EN CAPAS DE
15 A 20 CM. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (
BAILARINA), AL 90 % DE PRUEBA PROCTOR; INCLUYE:
EXTRACCION Y ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO;
EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL
PARA SU HOMOGENIZACION (HUMEDAD OPTIMA) Y
MANO DE OBRA.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

MFOC-060427 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE M2 159.48
DE CONCRETO PREMEZCLADO MR = 40 KG/CM2, T.M.A.
38 MM, REVENIMIENTO DE 10 2 CM, ACABADO TIPO
AEROPUERTO, DE 15.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE:
JUNTAN DE CONSTRUCION (FINAL DE DIA) CON VARILLA
LISA #5 @ 60 CM. L= 60 CM, SEGUN PROYECTO,
MATERIALES,  MANO DE OBRA, MAQUINARIA,
HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
CONSIDERAR  TAMBIEN: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, CIMBRADO METALICO Y MADERA EN
CURVAS, DESIMBRADO, COLADO Y TENDIDO CON
REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION,
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NIVELACION, MUESTRAS, LIMPIEZA, LAVADO,
DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE
HASTA 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, CURADO
CON MEMBRANA APLICADA SEGUN FICHA TECNICA DE
FABRICANTE

MFOC-150304 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE ML 81.81

AISLAMIENTO A BASE DE CELOTEX DE 1/2" DE 13CM DE
ANCHO Y SELLADOR AUTONIVELANTE EN SECCION DE
2.00 CM X 1.27 CM.; . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. CONSIDERAR TAMBIEN:
CORTE DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE JUNTA
ANTES DE APLICACION DE SELLADOR

MFOC-020191 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE ML 100.87
3 MM DE ESPESOR Y 5.00 CM. DE PROFUNDIDAD, CON
MAQUINA CORTADORA DE 14" PARA CONCRETO;
INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA,
HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MFOC-060526 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALAFATEO EN ML 182.68

JUNTAS DE CONSTRUCCION A BASE DE APLICACION DE
ELEMENTOS DE SOPORTE BACKER ROD, (COLA DE
RATA DE 1/4" ) Y UN SELLADOR AUTONIVELANTE,
PRIMER CORTE EN VERDE A 1/3 DEL ESPESOR DEL
PAVIMENTO, SEGUNDO CORTE PARA AMPLIAR A 6 MM X
1" DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA RANURA A
PRESION Y APLICACION DE LOS PRODUCTOS.

MFOC-061233 COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE; M2 64.97
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS A
20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

MFOC-010307 LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, M2 281.02
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
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