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OBRA:  PAVIMENTACION DE 12,000.00 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,

CONSTRUCCION DE 2,200.00 ML DE GUARNICION, 4,239.00 M2 DE BANQUETA, A BASE

DE CONCRETO HIDRAULICO, Y 830.00 ML DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, EN LA LATERAL

PONIENTE BLVD. J. VARELA RICO, ENTRE AV. ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECARIAS,

EN LA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS. HOJA: 1
UBICACION:  LATERAL PONIENTE BLVD VARELA RICO, ENTRE AV, ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECARNAS

LOCALIDAD: _ SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto

Clave Descripciéon Unidad Cantidad

PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO, EN LATERAL PONIENTE BLVD,
J. VARELA RICO, ENTRE AV. ENRIQUE ESTRADA Y
CARRETERA A VALDECANAS, CABECERA MUNICIPAL,
FRESNILLO, ZACATECAS.

PRELIMINARES

MFOC-010196 DEMOLICION .CON MAQUINARIA DE PAVIMENTO M3 96.50
ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR
MFOC-010179 DEMOLICION CON MAQUINARIA DE GUARNICION ML 1,100.00

SECCION DE 15 x 20 x 30 cm, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MAQUINA, HERRAMIENTA, EQUIPO, , CARGA Y ACARREO
A 1RA. ESTACION DE 20.00 MTS.

MFOC-011260 DEMOLICION CON MAQUINARIA DE BANQUETA DE 10.00 M2 1,592.00
CM DE ESPESOR; INCLUYE: APILE PARA SER CARGADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 20.00 M POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (
S.C.T.), NORMA N - CTR-CAR-1-02-013/00, NORMAS Y
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS.

MFOC-010197 DEMOLICION CON MAQUINARIA DE PISO DE CONCRETO M2 1,400.00
DE 10.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE: APILE PARA SER
CARGADO HASTA UNA DISTANCIA DE 20.00 M POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LAS
NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES (S.C.T.), NORMA N - CTR-CAR-1-02-013/00,
NORMAS Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS.

MFOC-010312 TRAZO DE EJES PARA CALLES CON EQUIPO M2 12,000.00
TOPOGRAFICO, PARA INSTALACION DE TUBERIAS Y
PAVIMENTO; INCLUYE: NIVELACION, ESTABLECIENDO
REFERENCIAS NECESARIAS, BANCOS DE NIVEL,
REPORTE DE CAMPO.

MFOC-010217 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES M3 732.83
Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA
MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA

AGUA POTABLE

MFOC-020123  EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO M3 537.84
INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO "B,
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.
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OBRA:  PAVIMENTACION DE 12,000.00 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,

CONSTRUCCION DE 2,200.00 ML DE GUARNICI(’)N 4,239.00 M2 DE BANQUETA, A BASE

DE CONCRETO HIDRAULICO, Y 830.00 ML DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, EN LA LATERAL

PONIENTE BLVD. J. VARELA RICO, ENTRE AV. ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECARAS,

EN LA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION:  LATERAL PONIENTE BLVD VARELA RICO, ENTRE AV. ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECARIAS
LOCALIDAD: __ SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS. l
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MFOC-020125 EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, CON M3 358.56
MARTILLO HIDRAULICO, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES.
MATERIAL SECO, TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00
M.

MFOC-030401 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA M3 66.40
DE 10.00 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MFAP-0107 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CAMPANA P.V.C.- ML 830.00
HC, HIDRAULICO CEMENTAR S| DE 75 MM ( 3") RD 26,
MARCA TUBOS FLEXIBLES, INCLUYE CORTES Y FIJACION.

MFOC-020747 RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA M3 112.54
CONTAMINADA Y/O POLVO DE TRITURADORA,
COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES PISON DE MANO,
INCLUYE: MATERIAL, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

MFOC-020742 RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 199.20

EXCAVACION, COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS
(BAILARINA), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, AL 90 %
DE LA PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: SELECCION DE
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, DEL
HOMOGENIZACION (HUMEDAD MATERIAL PARA SU
HERRAMIENTA, HUMEDECIDO OPTIMA) Y ACARREO
DENTRO DE LA OBRA

MFOC-020743 SUMINISTRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 518.26

DE BANCO (TEPETATE), COMPACTACION EN CAPAS DE
15 A 20 CM. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (
BAILARINA), AL 90 % DE PRUEBA PROCTOR; INCLUYE:
EXTRACCION Y ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO;
EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL
PARA SU HOMOGENIZACION (HUMEDAD OPTIMA) Y MANO
DE OBRA.

MFAP-0278 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA (  PZA 85.00
RAMAL), A BASE DE TUBO DE 1/2" (13 MM) DE PE-AL-PE;
ABRAZADERA DE POLIETILENO DE 3 X 1/2"; VALVULA DE
INSERCION DE BRONCE DE 1/2" ENTRADA ROSCA AWWA
SALIDA PE-AL-PE; ADAPTADOR DE 1/2" ENTRADA PE-AL-
PE SALIDA ROSCA INTERNA; VALVULA ANTIFRAUDE (
MACHO) DE 1/2" ENTRADA Y SALIDA ROSCA INTERNA
PARA BANQUETA; NIPLE GALVANIZADO 2" X 1/2"; TEE
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OBRA:  PAVIMENT, ACION DE 12,000.00 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,

CONSTRUCCION DE 2,200.00 ML DE GUARNICIC)N 4,239.00 M2 DE BANQUETA, A BASE

DE CONCRETO HIDRAULICO, Y 830.00 ML DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, EN LA LATERAL

PONIENTE BLVD. J. VARELA RICO, ENTRE AV. ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECARNAS,

EN LA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS. HOJA: 3
UBICACION:  LATERAL PONIENTE BLVD VARELA RICO, ENTRE AV. ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECAfIAS

LOCALIDAD: _ SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.
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GALVANIZADA DE 1/2"; CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°;
VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2"; CONECTOF
ROSCA INTERIOR COBRE DE 1/2"; CONECTOR ROSCA
EXTERIOR COBRE DE 1/2"; CAJA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON MEDIDAS DE 12" X 17" X 6" PARA
TOMA DE AGUA DOMICILIARIA EN BANQUETA; INCLUYE:
EXCAVACION A MANO Y RELLENO EN MATERIAL TIPO "B"
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ( 7.00 MTS).

MFAP-0255 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC PZA 2.00
HIDRAULICO DE 3" INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

EJECUCION.

MFAP-0228 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PZA 2.00
PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3"

MFOC-060832 PRUEBA HIDROSTATICA PARA GARANTIZAR  PBA 4.00
HERMETICIDAD SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

MFOC-010217  ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES M3 493.94

Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA
MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TERRACERIAS

MFOC-020135 EXCAVACION EN CORTE EN CAJA SOBRE TERRACERIA M3 4,200.00
; EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL |l DE

ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (N-CTR-

CAR-1-01-003/11) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS ,

P.U.O.T.; INCLUYE; LA COMPACTACION DEL FONDO DEL

CORTE AL 95% PROCTOR. ( ACARREO HASTA 10 KM)

MFOC-010217 ~ ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES M3 5,460.00
Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA
MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MFOC-020732 COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION M2 12,000.00
COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON EQUIPO
MECANICO (AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO
NATURAL), INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE
MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO
Y COMPACTADO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA MENOR.

MFOC-020720 BASE HIDRAULICA 100% MATERIAL DE BANCO, M3 2,400.00
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OBRA: PAVIMENTACION DE 12,000.00 M2,

CONSTRUCCION DE 2,200.00 ML DE GUARNICION, 4,239.

DE CONCRETO HIDRAULICO, Y 830.00 ML DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, EN LA LATERAL

PONIENTE BLVD. J. VARELA RICO, ENTRE AV. ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECARIAS,

EN LA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS. 3 HOJA: 4
QUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECANAS

UBICACION:  LATERAL PONIENTE BLVD VARELA RICO, ENTRE AV. ENRI
LOCALIDAD: _ SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.
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COMPACTADA AL -95% DE sU P.V.S.M. CON MEDIOS
MECANICOS; INCLUYE: LA HUMEDAD NECESARIA, MANO
DE OBRA, EQUIPO, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.
CON MEDIOS MECANICOS P.U.O.T., DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES, EN AREA DE ARROYO DE

CIRCULACION.

MFOC-060822 PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PBA 32.00
PARA BASE HIDRAULICA QUE CUMPLA CON LA

ESPECIFICACIONES DE LA N-CMT-4-02-002/11 (CALIDAD)

UEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PBA

MFOC-060823 PR
PARA BASE HIDRAULICA QUE CUMPLA CON LA
ESPECIFICACIONES DE LA N-CMT-4-02-002/11  (

COMPACTACION)

32.00

GUARNICIONES Y BANQUETAS

MFOC-060641 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X ML
30 CM., DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 200
KG/CM2: AGR. MAX. 1 1/2", INCLUYE: EXCAVACION,
CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO,
HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS.
DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, MATERIAL Y MANO
DE OBRA. ( NOTA: NO INCLUYE EL PREMEZCLADO )

EXCAVACION EN  CORTE DESPERDICIANDO  EL M3
PRODUCTO DE 15.00 CM. DE ESPESOR EN AREA DE
BANQUETA . INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA,
HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD.
CONSIDERAR TAMBIEN: ACARREO DE MATERIALES A
PRIMERA ESTACION DE HASTA 20M DE LONGITUD

HORIZONTAL

MFOC-020718 BASE HIDRAULICA 100% MATERIAL DE BANCO, M3 654.08
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON MEDIOS
MECANICOS; INCLUYE: LA HUMEDAD NECESARIA, MANO
DE OBRA, EQUIPO, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.
CON MEDIOS MECANICOS P.U.O.T., DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES., EN AREA DE BANQUETAS.

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM
DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO
TIRADO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO
MAXIMO 1 1/2" ACABADO MICRO TEXTURA CON COSTAL
DE YUTE ( COSTALEADO ); INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES

2,200.00

MFOC-020184 1,090.13

MFOC-061211 M2 4,239.00
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