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H. ANUNTAMIENT® D FRESMILLD ZACATECHS.
CIRECCIGN DE DESARRCLLO URBANOY

OBFAS PUBLICAS

OBRA:  PAVIMENTO DE 4,324.00 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LATERAL PONIENTE
BLVD. J. VARELA RICO, ENTRE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECANAS,
EN EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION:
LOCALIDAD:

LATERAL PONIENTE BLVD. J. VARELA RICO
FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

MFOC-020135

MFOC-010217

MFOC-020732

MFOC-020720

MFOC-060822

MFOC-060823

MFOC-060442

PAVIMENTACION DE 4,324.00 M2 A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO, EN LA LATERAL PONIENTE BLVD. J.
VARELA RICO ENTRE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA Y
CARRETERA A VALDECANAS, EN EL SUR DE LA
CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS

TERRACERIAS

EXCAVACION EN CORTE EN CAJA SOBRE TERRACERIA
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL Il DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (N-CTR-
CAR-1-01-003/11) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS ,
P.U.O.T.; INCLUYE; LA COMPACTACION DEL FONDO DEL
CORTE AL 95% PROCTOR. ( ACARREO HASTA 10 KM)

ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES
Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA
MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA

COMPACTACION DE FONDO DE  EXCAVACION
COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON EQUIPO
MECANICO (AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO
NATURAL), INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE
MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO
Y COMPACTADO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA MENOR.

BASE HIDRAULICA 100% MATERIAL DE BANCO,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON MEDIOS
MECANICOS; INCLUYE: LA HUMEDAD NECESARIA, MANO
DE OBRA, EQUIPO, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.
CON MEDIOS MECANICOS P.U.O.T., DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES, EN AREA DE ARROYO DE
CIRCULACION.

PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD
PARA BASE HIDRAULICA QUE CUMPLA CON LA
ESPECIFICACIONES DE LA N-CMT-4-02-002/11 (CALIDAD)

PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD
PARA BASE HIDRAULICA QUE CUMPLA CON LA
ESPECIFICACIONES DE LA  N-CMT-4-02-002/11  (
COMPACTACION)

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE
CONCRETO PREMEZCLADO MR = 40 KG/CM2, T.M.A. 38
MM, REVENIMIENTO DE 10 2 CM, ACABADO TIPO
AEROPUERTO, DE 15.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE:
JUNTAN DE CONSTRUCION (FINAL DE DIA) CON VARILLA
LISA #5 @ 60 CM. L= 60 CM, SEGUN PROYECTO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA,
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OBRA:  PAVIMENTO DE 4,324.00 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LATERAL PONIENTE

BLVD. J. VARELA RICO, ENTRE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECANAS,
EN EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION:  LATERAL PONIENTE BLVD. J. VARELA RICO

LOCALIDAD: _ FRESNILLO, ZACATECAS.
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Presupuesto

Clave Descripcion Unidad

Cantidad

HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
CONSIDERAR  TAMBIEN:  PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, CIMBRADO METALICO Y MADERA EN
CURVAS, DESIMBRADO, COLADO Y TENDIDO CON REGLA
VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION, NIVELACION,
MUESTRAS, LIMPIEZA, LAVADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE HASTA 20.00 MTS.
DE DISTANCIA HORIZONTAL, CURADO CON MEMBRANA
APLICADA SEGUN FICHA TECNICA DE FABRICANTE. (
NOTA NO INCLUYE PREMEZCLADO)

MFOC-060801 PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PBA.

PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR,
DOSIFICACION SEGUN NORMA. . INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION .NOTA: NORMAS NMX-
C-191-ONNCCE-2004. Y M-MMP-2-02-055/06

MFOC-020191 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 3 ML
MM DE ESPESOR Y 5.00 CM. DE PROFUNDIDAD, CON
MAQUINA CORTADORA DE 14" PARA CONCRETO;
INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA,
EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MFOC-060526 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALAFATEO EN JUNTAS ML

DE CONSTRUCCION A BASE DE APLICACION DE
ELEMENTOS DE SOPORTE BACKER ROD, (COLA DE RATA
DE 1/4" ) Y UN SELLADOR AUTONIVELANTE, EN EL
PRIMER CORTE EN VERDE A 1/3 DEL ESPESOR DEL
PAVIMENTO Y SEGUNDO CORTE PARA AMPLIAR A 6 MM X
1" DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA RANURA A
PRESION Y APLICACION DE LOS PRODUCTOS.

INSTALACION ELECTRICA

MFEL-1714 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO METALICO DE 2"  PZA
X 1.50 MTS PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO;
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MFEL-2054 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE PZA
ULTIMA GENERACION, MODELO FORLEXA DE 100W,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
INSTALACION

MFOC-130469 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONIQO PZA
METALICO PUNTA POSTE DE 9 MTS DE SECCION
CIRCULAR CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA EN LAMINA
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OBRA:  PAVIMENTO DE 4,324.00 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LATERAL PONIENTE

BLVD. J. VARELA RICO, ENTRE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA Y CARRETERA A VALDECARNAS,

EN EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION: ~ LATERAL PONIENTE BLVD. J. VARELA RICO HOJA: 3
LOCALIDAD: _ FRESNILLO, ZACATECAS. '

Presupuesto

Clave Descripcién . Unidad Cantidad ]

DE ACERO CALIBRE 115AE1010, CON UNA PERCHA O
PUNTA DE POSTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MFOC-020510 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DADO PARA POSTE PZA 30.00

ELECTRICO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN
SECCION TRAPEZOIDAL DE 50X50 CM EN BASE Y 30X30
CM EN CORONA DE 60 CM DE ALTURA, CON ANCLAS DE
ACERO DE 1" DE DIAMETRO DE 80 CM. DE LARGO,
INCLUYE EXCAVACION, CIMBRADO, ARMADO, COLADO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

MFEL-0632 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP 2 + 1 CAL 6; ML 1,982.40
INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

MFEL-1310 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA ML 1,562.40
DENSIDAD DE 1 1/4"; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

MFOC-170424  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN POSTES Y PZzA 18.00
BRAZOS METALICOS INCLUYE: DESMONTAJE, LIJADO
PARA RETIRADO DE PINTURA DANADA, PINTURA DE
ESMALTE, MONTAJE EN DADO EXISTENTE

MFOC-060719 CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION DE 1.50 MTS DE ML 17.60

BASE Y FORMA TRAPECIODAL DE 10.00 CM DE ALTURA X
LONGITUD VARIABLE, A BASE DE CONCRETO
PREMEZCLADO MR-40, COLADO MONOLITICAMENTE AL
PAVIMENTO: INCLUYE: MATERIALES, PINTURA TIPO
TRAFICO, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

LIMPIEZA

MFOC-010307  LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, M2 2,450.00
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO COSTOS Y PRESUPUESTOS

Y OBRAS PUBLICAS ﬂ

AVIO ARAIZA ESPARZA ING NOEL VASQUEZ ZAMORA

ING SERGIO




