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CONS:I"RUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, EN ACCESO DE CARRETERA, EN LA
LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS.

PRELIMINARES

MFOC-010301 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE M2 892.74
ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

TERRACERIAS

MFOC-021206 EXCAVACION EN CORTE DESPERDICIANDO EL PRODUCTO M3 170.15
DE 25.00 CM. DE ESPESOR EN AREA DE PAVIMENTO.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIEN:
ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD
HORIZONTAL.

MFOC-010217 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES M3 221.19
Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

MFOC-020732  COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION COMPACTADO M2 680.58
AL 95% DE SU PVSM CON EQUIPO MECANICO (AFINE Y
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL), INCLUYE:
ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL,
INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO Y
COMPACTADO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA MENOR.

MFOC-020734 ~ SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 100% DE SU M3 591.85
P.V.SM., CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA PARA
DAR NIVEL EN AREA DE PAVIMENTO, INCLUYE: MATERIAL
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ACARREOS—DENTRO—Y —FUERA—DE—OBRA,;CARGA Y

EXTRACCION.

MFOC-060823  PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA PBA 10.00
BASE HIDRAULICA QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACIONES
DE LA N-CMT-4-02-002/11 (COMPACTACION)

GUARNICIONES Y BANQUETAS

MFOC-060623 ~ CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 30 ML 53.53
CM., DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2,
AGR. MAX. 1 1/2", INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO,
COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA,
ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD
HORIZONTAL, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

MFOC-020184 EXCAVACION EN CORTE DESPERDICIANDO EL PRODUCTO M3 8.17
DE 1500 CM. DE ESPESOR EN AREA DE BANQUETA .
INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA,
EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIEN:
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ACARREO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACION DE HASTA
20M DE LONGITUD HORIZONTAL

MFOC-060161 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE M2 47.96

ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO TIRADO EN
OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"
ACABADO MICRO TEXTURA CON COSTAL DE YUTE (
COSTALEADO ); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE
LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA
S.CT. (N-CTR.CAR-1-02-010/00) Y REFERENCIAS
COMPLEMENTARIAS. P.U.O.T.

MFOC-060175 CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON M2 6.50
CAPACIDADES DIFERENTES DE CONCRETO PREMEZCLADO
DE F'C= 200 KG/CM2, DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 2.0 MTS DE
LARGO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, .
HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE ‘
LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO ;
NECESARIO PARA SU EJECUCION.ESPESOR DE 10 CMS, |
INCLUYE: LOGOTIPO Y PINTURA EPOXICA PARA PISOS. |

MFOC-010217 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES M3 10.62
Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE
OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

MFOC-060821 PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA PBA 5.00
BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: 3
CILINDROS DE PRUEBA A COMPRESION.
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PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

MFOC-060460 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE M2 680.58
» CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, TM.A. 38 MM,

REVENIMIENTO 10 +-2 CM. ACABADO TIPO AEROPUERTO DE

15.00 CMS DE, ESPESOR; INCLUYE: TRAZO Y CORTE CON

CORTADORA DE DISCO EN VERDE, MATERIALES, MANO DE

OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y

SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

FTF«‘(‘U(“TI’Tf\I7 CONSIDERAR_TAMBIEN:_  PREPARACION_DE LA

SUPERFICIE, CIMBRADO METALICO Y MADERA EN CURVAS,
DESCIMBRADO, COLADO Y TENDIDO CON REGLA
VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION, NIVELACION,
MUESTRAS, LIMPIEZA, LAVADO, DESPERDICIOS, ACARREOS [
A PRIMERA ESTACION DE HASTA 20.00 MTS., DE DISTANCIA i
HORIZONTAL, CURADO CON MEMBRANA APLICADA SEGUN
FICHA TECNICA DEL FABRICANTE ESTAMPADO DE 3
LOGOTIPOS GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL EN UN

CUADRO DE CONCRETO AL PRINCIPIO O AL FINAL DE LA

CALLE.

MFOC-060638 CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL ML 115.61
PARA CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE SECCION 15 X 20 X
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30 CMS, A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 250 KG/CM2,
TM.A. 38MM, REVENIMIENTO 10+ 2 CM, ACABADO
SEMIPULIDO; INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO,
COLADO, CURADO, DECIMBRADO, HERRAMIENTA,
ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD
HORIZONTAL, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. (
JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3.00 MTS.).

MFOC-060801  PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA
PAVIMENTO DE CONCRETOQ HIDRAULICO MR, DOSIFICACION
SEGUN NORMA. . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION .NOTA: NORMAS NMX-C-191-ONNCCE-2004. Y M-
MMP-2-02-055/06

MFOC-060506  SUMINISTRO Y APLICACION DE CALAFATEO EN CALIENTE A
BASE DE ASFALTO PARA JUNTAS DE CONCRETO CON UN
MAXIMODE 1 1/2"

EQUIPAMIENTO URBANO

MFOC-230221  SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL TIPO JACARANDA DE
400 M DE ALTURA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONSIDERAR TAMBIEN: EXCAVACION DE HASTA 2M DE
PROFUNDIDAD CON SECCION DE 120X120CM, TIERRA
VEGETAL (ROJA) PARA RELLENO, CAMA DE ARENA DE 30CM
DE ESPESOR, DREN DE GRAVA DE 1", MANTENIMIENTO Y
RIEGO POR 30 DIAS, REFUERZO DE MADERA CONTRAVIENTO
CON ESTACAS Y TRABESANO DE 3"X2"

MFOC-081122  SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO DE

PBA.

ML

PZA

PZA

10.00

340.29

2.00

1.00

OBRA-A-BASE-DE PERFILES ESTRUCTURALES-PTR-CAL.14 DE

2"X2" EN SU ESTRUCTURA, SOPORTES, ANCLAS Y LAMINA
LISA NEGRA CAL. 18 CON UNA SECCION DE 1.50 X 1.30 MTS,,
INCLUYE: FONDEO, = ROTULACION DE LEYENDA Y
LOGOTIPOS  OFICIALES CON  PINTURA  ESMALTE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
TRABAJO, SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU
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MFOC-060719  CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION DE 1.50 MTS DE BASE
Y FORMA TRAPECIODAL DE 10.00 CM DE ALTURA X
LONGITUD VARIABLE, A BASE DE CONCRETO
PREMEZCLADO MR-40, COLADO MONOLITICAMENTE AL
PAVIMENTO: INCLUYE: MATERIALES, PINTURA TIPO
TRAFICO, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

MFOC-060722  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS DE ACERO PARA

DISTRIBUCION DE TRAFICO; INCLUYE: 4 CLAVOS DE 1/4 Y 2

CLAVOS DE 12 DE ACERO, MATERIALES, HERRAMIENTA,
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MANO DE OBRA'Y TODO
MFOC-020710 RELLENO DE GRAVA CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: M3 3.26

MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA A 20.00
MTS. DE' LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

INSTALACION ELECTRICA

MFOC-010542 MANIOBRAS PARA DESMONTAJE Y REUBICACION DE POSTE PZA 1.00
EXISTENTE A DISTANCIA INTERPOSTAL ADECUADA A
PROYECTO; INCLUYE: MOVIMIENTOS, MANO DE OBRA,
MANIOBRAS CON GRUA, HERRAMIENTAS, EQU[PO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PINTURA Y LIMPIEZA

MFOC-170206 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO ML 53.53 ‘
ESPECIAL PARA GUARNICIONES Y TOPES DE CONCRETO, :
CON DESARROLLO DE 40.00-CM, A DOS MANOS TERMINADO
UNIFORME INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA ’
SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIO, MANC DE OBRA, . :
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA :
EJECUCION.

MFOC-170278  PINTURA TIPO TRAFICO PARA CRUCE DE PEATONES EN PISO M2 46.71
DE CONCRETO FRANJAS BLANCO Y AMARILLO, PREVIA
APLICACION DE ACIDO MURIATICO DILUIDO EN AGUA PARA
ABRIR PORO DE CONCRETO Y LIMPIAR IMPUREZAS, DISENO
ESPECIFICADO PLANOS  ARQUITECTONICOS, INCLUYE:
TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

MFOC-010307 ~ LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, M2 892.74
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA:
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO,
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN ACCESO DE CARRETERA EN LOGALIDAD LA ENCANTADA
FRESNILLO ZACATECAS,
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