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OBRA:  REHABILITACION DE 234.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE

SANITARIO, EN LA CALLE SAN JAVIER, CALLE COSTA RICA, ENTRE

CALLE SAN JAVIER Y REPUBLICA DE ECUADOR, DEL FRACC. HOJA: 1
SAN JAVIER, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION:  CALLE SAN JAVIER, CALLE COSTA RICA, ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE REP. DE ECUADOR.

LOCALIDAD:.  FRACC. SAN JAVIER, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto
Clave Descripcién Unidad Cantidad
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
PRELIMINARES
- MFOC-020105 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE ML 468.00
CONCRETO ( 10.0 CM. DE PROFUNDIDAD )
MFOC-011310 DEMOLICION CON MAQUINARIA DE PISO DE M2 387.60

CONCRETO DE 25.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE:
APILE PARA SER CARGADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 20.00 M POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES (S.C.T.), NORMA N - CTR-CAR-1-02-
013/00, NORMAS Y REFERENCIAS
COMPLEMENTARIAS.

MFOC-010312 TRAZO DE EJES PARA CALLES CON EQUIPO M2 387.60
TOPOGRAFICO, PARA INSTALACION DE TUBERIAS
Y PAVIMENTO; INCLUYE: NIVELACION,
ESTABLECIENDO REFERENCIAS NECESARIAS,
BANCOS DE NIVEL, REPORTE DE CAMPO.

MFOC-010217 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE M3 81.40
DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION :
DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE
10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

DRENAJE SANITARIO

MEOC-020137 _ EXCAVACION_EN_CERPAS_CON_RETROEXCAVADORA M3. 374.40

PARA  ZANJA EN  MATERIAL TIPO "B",
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., EN PRESENCIA
DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DE MATERIAL, AMACISE O LIMPIEZA
DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, BOMBEO
HIDRAULICO, TRASPALEO VERTICALES PARA SU
EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA
EXCAVACION HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.

MFDJ-0131 POZO DE VISITA DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PZA 3.00
DE 0.61 A 1.20 MTS.DE ANCHO CON BASE DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 20.00 CMS.
DE ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO DE
CONCRETO 10X14X28 CM., DE 28 CM. DE ESPESOR
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 15 Y
APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO
ARENA 1:4 DE 2.00 CM. DE ESPESOR, ESCALON DE
VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO CON 1.10 MTS. DE
DESARROLLO Y PLANTILLA DE 10.00 CM. DE
ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2,;
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OBRA: REHABILITACION DE 234.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE

SANITARIO, EN LA CALLE SAN JAVIER, CALLE COSTA RICA, ENTRE
CALLE SAN JAVIER Y REPUBLICA DE ECUADOR, DEL FRACC. HOJA:

2

SAN JAVIER, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACION:  CALLE SAN JAVIER, CALLE COSTA RICA, ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE REP. DE ECUADOCR.

LOCALIDAD:  FRACC. SAN JAVIER, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto

Clave

Descripcién Unidad Cantidad

MFOC-030401

MFDJ-0203

MFOC-020747

MFDJ-0383

INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO PRODUCT. DE
EXCAV. A 20.00 MTS., RELLENO CON MATERIAL DE
BANCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION. A).- DE 2.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE M3 18.72
ARENA DE 10.00 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR

TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE

LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO

PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. ML 234.00
SANITARIO LISO DE 12" ( 315 MM) SERIE 25, CON

JUNTA HERMETICA, PARA LA RED GENERAL,

INCLUYE; ALINEACION Y NIVELACION.

RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON M3 27.21
ARENA  CONTAMINADA  Y/O POLVO DE

TRITURADORA, COMPACTADO CON MEDIOS

MANUALES PISON DE MANO, INCLUYE: MATERIAL,

AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUGION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION Y PZA 32.00
DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON TUBO DE PVC
REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90 GRADOS
INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B,

RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE,
MATERIALES—Y_TODO—_LO_NECESARIO_PARA_SU

MFOC-020742

MFOC-020743
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CORRECTA EJECUCION. ( DISTANCIA 6.00 MTS.)

RELLENO COMPACTADO, =~ CON MATERIAL M3 111.45
PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION

CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), EN CAPAS

DE 20 CM. DE ESPESOR, AL 80 % DE LA PRUEBA

PROCTOR; INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL,

EQUIPO, MANO DE OBRA, DEL HOMOGENIZACION (

HUMEDAD MATERIAL PARA SU HERRAMIENTA,

HUMEDECIDO OPTIMA) Y ACARREO DENTRO DE

LA OBRA

SUMINISTRO, RELLENO COMPACTADO CON M3 217.02
MATERIAL DE BANCO (TEPETATE),

COMPACTACION EN CAPAS DE 15 A 20 CM. DE

ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA),

AL 90 % DE PRUEBA PROCTOR; INCLUYE:

EXTRACCION Y ACARREOS DEL MATERIAL DE

BANCO; EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO

DEL MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACION (

HUMEDAD OPTIMA) Y MANO DE OBRA.

COSTOS Y PRESUPUESTOS
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OBRA: REHABILITACION DE 234.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE

SANITARIO, EN LA CALLE SAN JAVIER, CALLE COSTA RICA, ENTRE

CALLE SAN JAVIER Y REPUBLICA DE ECUADOR, DEL FRACC. HOJA: 3

SAN JAVIER, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION:  CALLE SAN JAVIER, CALLE COSTA RICA, ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE REP. DE ECUADOR.

LOCALIDAD:  FRACC. SAN JAVIER, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.
Presupuesto

Clave Descripcién Unidad Cantidad

MFDJ-0509 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PZA 6.00
DE FO.FO., CIEGO (95 KG), PARA POZO DE VISITA,
INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, NIVELADO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

MFOC-010217 ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE M3 360.83
DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION
DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE
10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

REPOSICION DE PAVIMENTO

MFOC-060460 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A M2 387.60
BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250
KG/CM2, T.M.A. 38 MM, REVENIMIENTO 10 +-2 CM.
ACABADO TIPO AEROPUERTO DE 15.00 CMS DE
ESPESOR; INCLUYE: TRAZO Y CORTE CON
CORTADORA DE DISCO EN VERDE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA,
EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
CONSIDERAR TAMBIEN: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, CIMBRADO METALICO Y MADERA EN
CURVAS, DESCIMBRADO, COLADO Y TENDIDO
CON REGLA  VIBRATORIA,  VIBRADO  DE
INMERSION, NIVELACION, MUESTRAS, LIMPIEZA,
LAVADO, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA
ESTACION DE HASTA 20.00 MTS., DE DISTANCIA

HORIZONTAL, CURADO CON MEMBRANAAPLICADA
SEGUN FICHA TECNICA DEL FABRICANTE
ESTAMPADO DE LOGOTIPOS GOBIERNO FEDERAL
Y MUNICIPAL EN UN CUADRO DE CONCRETO AL
PRINCIPIO O AL FINAL DE LA CALLE.
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